
iQ-Therm 50iQ-Therm 50

 

Wymiary (długość xWymiary (długość x
szerokość)szerokość) Formy dostawyFormy dostawy

Ilość na palecie 8 8 8

Jedn. opak.Jedn. opak.

Rodzaj opakowania pakiet/paczka pakiet/paczka pakiet/paczka

Kod opakowania 14 08 05

Nr art.:Nr art.:

1.200 mm x 600 mm,
grubość 30 mm (± 2 mm)

0241 ◼

1.200 mm x 600 mm,
grubość 50 mm (± 2 mm)

0242 ◼

1.200 mm x 600 mm,
grubość 80 mm (± 2 mm)

0243 ◼

Obszary stosowaniaObszary stosowania Renowacja i profilaktyka antypleśniowa w istniejących budynkach■
Zapewnienie "minimum higienicznego" z punktu widzenia ochrony cieplnej istniejącej
substancji budowlanej

■

Poprawa klimatu w pomieszczeniach dzięki podwyższeniu temperatury powierzchni ścian■

WłaściwościWłaściwości Wysoka izolacyjność termiczna■
Przepuszczalność pary wodnej■
Materiał aktywny kapilarnie■
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość znamionowa) ok. 0,031 W/(m•K)■
Niewielka grubość konstrukcji systemu■
Łatwe stosowanie■
Materiał termoizolacyjny zgodny z normą DIN 4108-10■

CertyfikatyCertyfikaty Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis - MPA BraunschweigAllgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis - MPA Braunschweig

Übereinstimmungszertifikat AbP_MPA-BSÜbereinstimmungszertifikat AbP_MPA-BS

Prüfbericht FIW, MünchenPrüfbericht FIW, München

Untersuchungsbericht_DIN EN ISO 11925-2_MPA BraunschweigUntersuchungsbericht_DIN EN ISO 11925-2_MPA Braunschweig

Untersuchungsbericht_Baustoffklasse DIN 4102-1_MPA BraunschweigUntersuchungsbericht_Baustoffklasse DIN 4102-1_MPA Braunschweig

Prüfung Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2-FIW MünchenPrüfung Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2-FIW München

Klassifizierung Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1-MPA BraunschweigKlassifizierung Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1-MPA Braunschweig
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Informacje dodatkoweInformacje dodatkowe Umwelt-ProduktdeklarationUmwelt-Produktdeklaration

Werterhaltungstipps Schimmel-SaniersystemeWerterhaltungstipps Schimmel-Saniersysteme

Informationen zur Ökobilanz, Baubiologie, Gesundheit und EmissionenInformationen zur Ökobilanz, Baubiologie, Gesundheit und Emissionen

Erklärung zur HBCD-Freiheit (Flammschutzmittel)Erklärung zur HBCD-Freiheit (Flammschutzmittel)

Produkty doProdukty do
opcjonalnegoopcjonalnego
stosowania w systemiestosowania w systemie

iQ-Fix iQ-Fix (0225)(0225)

Tex 4/100 Tex 4/100 (3880)(3880)

Tex 6,5/100 Tex 6,5/100 (0236)(0236)

iQ-Top SLS iQ-Top SLS (0230)(0230)

iQ-Fill Q4 iQ-Fill Q4 (0233)(0233)

iQ-Paint iQ-Paint (0237)(0237)

Przygotowanie pracyPrzygotowanie pracy Wymagania wobec podłożaWymagania wobec podłoża
Podłoże musi być czyste i nośne.
Podłoże musi mieć płaską, równą powierzchnię.

■

PrzygotowaniaPrzygotowania
Podłoże wykazujące znaczne nierówności wyrównać - zamknięcie spoin i wyrównanie
powierzchnio przeprowadzić za pomocą SP Levell.

■

Sposób stosowaniaSposób stosowania Podłoże należy wstępnie zwilżyć.
Jako szpachlówkę drapaną nanieść na podłoże zaprawę iQ Fix.
iQ Fix nanieść za pomocą pacy zębatej na tylną stronę płyty i na podłoże "świeże na
świeże".
Płyty nakładać i dociskać poczynając od dołu.
Wyrównać za pomocą łaty.

Wskazówki wykonawczeWskazówki wykonawcze Zaznaczyć pożądane wymiary na płycie.
Cięcie przy użyciu wyrzynarki lub piły tarczowej.
Krawędzie cięć w razie potrzeby wykończyć raszplą lub pilnikiem.
Należy upewnić się, czy powierzchnia płyty jest skierowana właściwą stroną (napis
"Putzseite" musi być po nałożeniu widoczny).
Unikać tworzenia spoin krzyżowych.

WskazówkiWskazówki Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

Przechowywanie /Przechowywanie /
trwałośćtrwałość

Przechowywać w miejscu suchym i zabezpieczonym przed mrozem.

Wskazówka dotycząca
utylizacji

Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

Deklaracja Właściwości
Użytkowych

Deklaracja Właściwości UżytkowychDeklaracja Właściwości Użytkowych
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http://qr.remmers.com/p/0225
http://qr.remmers.com/p/3880
http://qr.remmers.com/p/0236
http://qr.remmers.com/p/0230
http://qr.remmers.com/p/0233
http://qr.remmers.com/p/0237


Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane /
informacje zostały określone podczas zastosowań
praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady
nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie
charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują
nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i
sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z
uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i
sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się
uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W
związku z powyższym w wątpliwych przypadkach
zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo
konsultację z naszą firmą. 
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie
przydatności lub właściwości produktów do celu
wskazanego w kontrakcie, 

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki
zastosowań są mają charakter niewiążący, w
pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne
Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji
Technicznej poprzednia wersja traci ważność
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