BUDUJACE ROZWIAZANIA

Sikafloor®-2540 W

DWUSKtADNIKOWA, NISKOEMISYJNA, WODOROZCIENCZALNA POWtOKA EPOKSYDOWA

OPIS PRODUKTU

Sikafloor®-2540 W jest dwusktadnikowg, aprobowana
przez AgBB, wodorozciericzalng, barwng powtoka na
bazie zywicy epoksydowej do aplikacji posadzkowych.

ZASTOSOWANIA

Sikafloor®-2540 W przeznaczony jest do stosowania

przez doswiadczonych wykonawcow.

» Barwna powtoka epoksydowa na beton, jastrychy ce-
mentowe, systemy z posypka oraz zaprawy epoksy-
dowe

* Pod normalne do srednio ciezkie obcigzenia mecha-
niczne i chemiczne

* Na powierzchnie produkcyjne, magazynowe, parkin-
gowe, garaze, itp.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

* Niska emisja LZO / AMC

* Niska emisja czgsteczek

* Dobra odpornosé¢ mechaniczna i chemiczna
» Paroprzepuszczalna

* Wodorozcienczalna

* Bezzapachowa

= tatwa aplikacja

INFORMACJE SRODOWISKOWE

Klasyfikacja LEED

Sikafloor®-2540 W spetnia wymagania LEED EQ Credit
4.2: Materiaty niskoemisyjne: Farby i powtoki SCA-
QMD Method 304-91 Zawartos¢ LZO < 100 g/l

APROBATY / NORMY

» Dwusktadnikowy, barwny materiat posadzkowy na
bazie wodnej dyspersji zywicy epoksydowe]j na podto-
za cementowe, jastrychy, wylewki, zaprawy i posadz-
ki z posypka zgodnie z PN-EN 13813:2002, deklaracja
wiasciwosci uzytkowych w oparciu o certyfikat zgod-
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nosci zaktadowej kontroli produkcji wydany przez no-
tyfikowang jednostke certyfikujgca zaktadowg kon-
trole produkgcji, oznakowany znakiem CE.

» Dwusktadnikowa powtoka na bazie wodnej dyspersji
zywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-2:2004,
deklaracja wiasciwosci uzytkowych w oparciu o certy-
fikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji wyda-
ny przez notyfikowang jednostke certyfikujaca zakta-
dowg kontrole produkcji, oznakowany znakiem CE.

» Certyfikat zgodnosci ISEGA 35982 U 13 lipca 2013

= Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1 zgodnie z PN-EN 13501-1,
raport nr PB-Hoch-130018, Niemcy, grudzien 2012.

Cleanroom®
.« Suitable
Materials
Sikafloor-2540 W

Cleanroom®
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Materials

Sika AG Sikafloor-2540 W
Report No. Sl 1212-624 Particle (vs. PAG): GMP A

Cleanroom®
g Suitable
i Materials

sikaAG Sikafloor-2540 W
Report No. §11212:624  Biol. Resistance: good

Cleanroom®

ﬂ_ﬁﬁ Suitable
IZ¥N Materials

sikafl

sika AG
Report No. 51 1212-624

= Certyfikat emisji czgsteczek Sikafloor®-2540 W CSM
Statement of Qualification — ISO 14644-1, klasa 4— ra-
port nrS1 1212-624 i GMP klasa A, raport nr SI 1212-
624.

= Certyfikat emisji odgazowania Sikafloor®-2540 W:
CSM Statement of Qualification — 1ISO 14644-8, klasa
9.6 - raport nr SI 1212-624.

* Dobra odpornos¢ biologiczna zgodnie z PN-EN I1SO
846, CSM raport nr 1212-624

* Emisja Eurofins badana zgodnie ze schematem AgBB
oraz wytycznymi DiBt. Prébki, badania i ocena prze-
prowadzone zgodnie z ISO-16000, raport nr
G20152B.

* Emisja Eurofins badana zgodnie ze schematem Emi-
code EC1+, raport nr G19919B

= Emisja Eurofins badana zgodnie z Protokotem M1, ra-
port nr 392-2014-00087005D

* Emisja Eurofins badana zgodnie z French Label, ra-



port nr 392-2014-00087005A

INFORMACIJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna

Wodorozcienczalny epoksyd

Pakowanie Sktadnik A 4,3 kg pojemnik
Sktadnik B 1,7 kg pojemnik
Sktadniki A+B 6,0 kg zestaw
Sktadnik A 13,0 kg pojemnik
Sktadnik B 5,0 kg pojemnik
Sktadniki A+B 18,0 kg zestaw

Wyglad / Barwa Zywica - sktadnikt A: barwna ciecz

Utwardzacz - sktadnik B transparentna ciecz

Dostepny w wielu odcieniach kolorystycznych.

Czas sktadowania

12 miesiecy od daty produkcji

Warunki sktadowania

Produkt musi by¢ odpowiednio sktadowany w oryginalnych, nieotwierany-
ch i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach w temperatura-
ch pomiedzy +5°C a +30°C.

Gestos¢

Sktadnik A
Sktadnik B
Wymieszana zywica

~ 1,33 kg/dm3
~ 1,09 kg/dm3
~ 1,40 kg/dm3

(PN-EN I1SO 2811-1)

Wszystkie wartosci przy +23 °C.

Zawarto$¢ czesci statych wagowo

~55%

Zawarto$¢ czesci statych objetosciowo

~43 %

INFORMACIE TECHNICZNE

Odpornos¢ na scieranie

63 mg (CS 10/1000/1000) (14 dni/+23°C) (DIN 53 109 Test Tabera)

Odpornos¢ chemiczna

Materiat odporny chemicznie na dziatanie wielu substancji. W celu uzyska-
nia szczegdtowych informacji prosze skontaktowad sie z przedstawicielem
firmy Sika.

Odpornosc¢ termiczna

Ekspozycja* Suche, gorace
Stata +60°C
Krétkotwata maks. 7 dni +80°C
Krotkotrwata maks. 12 godzin +100°C

Krétkotrwata w wilgotnych/mokrych, gorgcych* do +80°C przy oddziatywa-

niu okazjonalnym, np. czyszczenie parg wodna.
*Bez jednoczesnych obcigzen chemicznych i mechanicznych oraz tylko dla systemoéw Sikafloor® z posypka o
tacznej grubosci 3 - 4 mm.

INFORMACIE O SYSTEMIE

Systemy

Prosze zapoznac sie z Systemowymi Kartami Informacyjnymi dla:
Sikafloor® MultiDur WS-10 2-warstwowy, wodorozcienczalny
system epoksydowy nanoszony wat-
kiem

2-warstwowy, wodorozcienczalny,
teksturowany system epoksydowy
nanoszony watkiem

Sikafloor® MultiDur WT-10

INFORMACIE O APLIKACII

Proporcje mieszania

Sktadnik A : sktadnik B = 72 : 28 (wagowo)
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Zuzycie

0,2 - 0,3 kg/m? przy aplikacji watkiem

S to wartosci teoretyczne, wielkosci w czasie aplikacji mogg by¢ wyzsze ze
wzgledu na: porowatosc i nieréwnosci podtoza, straty podczas nanoszenia.
W celu uzyskania dodatkowych, szczegdétowych informacji prosze zapoznac
sie z Systemowymi Kartami Informacyjnymi dla poszczegdlnych rozwigzan.

Temperatura otoczenia

Minimum +10°C / Maksimum +30°C

Maksimum 70%

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza

Punkt rosy

Uwaga na kondensacje!

Temperatura podfoza i nieutwardzonej posadzki musi by¢ zawsze o 3°C
wyzsza od temperatury punktu rosy, aby zredukowac ryzyko kondensacji
lub wykwitow na powierzchni posadzki.

Uwaga: Niskie temperatury i wysoka wilgotnos$¢ zwiekszajg ryzyko wysta-

pienia wykwitéw.

Temperatura podtoza

Minimum +10°C / Maksimum +30°C

Wilgotnos¢ podioza

Maksimum 6% wagowo

Zalecane sprawdzenie Sika Tramex, metodg CM lub poprzez suszenie w pie-

Cu.

Negatywny wynik testu z folig PE wg ASTM.

Przydatno$¢ do stosowania Temperatura Czas
+10°C ~ 120 minut
+20°C ~ 90 minut
+30°C ~ 45 minut

Czas utwardzania

Przed aplikacjg Sikafloor®-2540 W na Sikafloor®-2540 W nalezy odczeka¢:

Temperatura podtoza Minimum Maksimum
+10°C 48 godzin 7 dni
+20°C 20 godzin 5 dni
+30°C 10 godzin 3 dni

Podano czasy przyblizone, ktére mogg by¢ inne w zaleznosci od warunkéw
zewnetrznych, gtéwnie temperatury i wilgotnosci wzglednej otoczenia.

INSTRUKCJA APLIKACII
JAKOSC PODLOZA / PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

* Podtoze betonowe musi by¢ nosne i o odpowiedniej
wytrzymatosci na Sciskanie (minimum 25 MPa) oraz
proba pull-off nie powinna da¢ wyniku ponizej
1,5 MPa.

» Podtoze musi by¢ czyste, suche i bez substancji po-
garszajacych przyczepnos¢, takich jak pyt, olej, smar,
powtoki i Srodki do pielegnacji powierzchniowej, itp.

» Podtoza betonowe nalezy przygotowaé mechanicz-
nie poprzez zastosowanie obrébki strumieniowej lub
frezowania w celu usuniecia mleczka cementowego i
uzyskania otwartej tekstury podtoza.

= Staby beton nalezy usung¢ a wszelkie defekty podto-
za nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem do napra-
wy.

* Naprawy podtoza, wypetnienia ubytkéw, kawern, nie-
rownosci, itp. nalezy wykona¢ przy uzyciu odpowied-
nich materiatéw z asortymentu Sikafloor®, Sikadur®
lub Sikagard®.

= Pyt, luZzne i niezwigzane czastki nalezy catkowicie usu-
ngc z catego podtoza przed rozpoczeciem aplikacji
produktu, najlepiej przy uzyciu szczotki lub odkurza-
cza.

MIESZANIE
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Przed mieszaniem przemiesza¢ mechanicznie sktadnik
A. Po dodaniu catej ilosci sktadnika B do sktadnika A
mieszac ciggle przez 2 minuty do uzyskania jednorod-
nej mieszanki. Wymieszany materiat przela¢ do czyste-
go pojemnika i ponownie wymieszaé do uzyskania jed-
norodnej konsystencji. Unika¢ zbyt intensywnego i dfu-
giego mieszania, ktore moze powodowacd napowietrze-
nie materiatu.

Narzedzia do mieszania:

Sikafloor®-2540 W nalezy doktadnie mieszac przy uzy-
ciu wolnoobrotowego mieszadta elektrycznego (300 -
400 obr./min.) lub innego odpowiedniego sprzetu.

APLIKACJA

Przed aplikacjg sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtozg, wilgot-
nos$¢ wzgledng powietrza i punkt rosy. Jesli wilgotnos¢
podtoza > 6% mozna zastosowac Sikafloor® EpoCem®
jako tymczasowa bariere przeciwwilgociowa.
Gruntowanie:

Upewnic sie czy warstwa gruntujgca catkowicie pokry-
wa podtoze. W przypadku stosowania Sikafloor®-2540
W jako powtoki gruntujacej zawsze pierwszg warstwe
nanosi¢ przy uzyciu pedzla.

Warstwa doszczelniajaca:

Sikafloor®-2540 W nanie$¢ réwnomiernie przy uzyciu
watka o krétkim wiosiu.

W celu uzyskania jednolitej powierzchni nalezy zacho-

BUDUJACE ROZWIAZANIA



wac ,,mokre” krawedzie w czasie aplikacji.
Nierdwnomierne roztozenie materiatu i rézne grubosci
warstwy materiatu moga prowadzi¢ do zréznicowania
potysku powierzchni.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢ wodg. Utwar-
dzony lub zwigzany materiat mozna usunac jedynie
mechanicznie.

UTRZYMANIE | KONSERWACIA

W celu utrzymania wygladu posadzki po aplikacji z po-
wierzchni Sikafloor®-2540 W nalezy niezwtocznie usu-
wac wszelkie rozlania oraz nalezy regularnie czyscic
posadzke przy uzyciu szczotek obrotowych, myjek me-
chanicznych, myjek wysokocisnieniowych, technik
czyszczenia i odkurzania, itp, stosujgc odpowiednie de-
tergenty i woski.

Stosowanie niestandardowych, agresywnych srodkéw
czyszczacych lub zbyt wysokich stezen srodkéw czysz-
czacych moze powodowad powstawanie przebarwien
na powierzchni posadzki.

DODATKOWE DOKUMENTY

Jako$¢ i przygotowanie podtoza

Prosze zapoznac sie z Zaleceniami stosowania "Ocena
stanu technicznego i przygotowanie podtoza pod sys-
temy posadzkowe".

Instrukcja aplikacji

Prosze zapoznad sie z Zaleceniami stosowania "Przygo-
towanie materiatéw i aplikacja systeméw posadzkowy-
ch Sika".

Konserwacja

Prosze zapoznac sie z Zaleceniami stosowania "Czysz-
czenie i utrzymanie posadzek Sikafloor® za pomoca
srodkéw czyszczgcych Diversey".

OGRANICZENIA

* Nie stosowac Sikafloor®-2540 W na podtozach nieizo-
lowanych, w ktérych moze wystapic¢ znaczace cisnie-
nie pary wodnej.
Swiezo utozony Sikafloor®-2540 W musi byé chronio-
ny przed wilgocig, kondensacjg i bezposrednim dzia-
taniem wody (deszcz), przez co najmniej 24 godziny.
Podczas aplikacji w pomieszczeniach zamknietych na-
lezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, w przeciw-
nym razie mogg wystgpic¢ zaburzenia procesu wigza-
nia.
Potysk wykonanej posadzki jest zalezny od tempera-
tury i wilgotnosci otoczenia oraz chtonnosci podtoza.
Dla bardzo jasnych barw (z6tty, pomararnczowy) zale-
cana jest aplikacja w kilku warstwach, aby uzyskaé
odpowiednie krycie.
Pod wptywem bezposredniego promieniowania sto-
necznego moze dojs¢ do odbarwien, nie ma to jed-
nak wptywu na witasciwosci powtoki.
Niewtasciwe zabezpieczenie szczelin i/lub peknieé
moze prowadzi¢ do uszkodzenia konstrukcji i/lub
zmniejszenia jej trwatosci.
* W celu zapewnienia stabilnosci koloru nalezy upew-
ni¢ sie, ze Sikafloor®-2540 W na catej aplikowanej po-

Karta Informacyjna Produktu
Sikafloor®-2540 W

Marzec 2019, Wersja 03.01
020811010020000008

a/s

wierzchni pochodzi z jednej partii produkcyjne;j.

= W pewnych warunkach, przy ogrzewaniu podtogo-
wym lub wysokiej temperaturze otoczenia w potacze-
niu z wysokimi obcigzeniami punktowymi moze doj-
$¢ do powstania odciskow na powierzchni zywicy.

= Jezeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie na-
lezy uzywaé kottéw gazowych, olejowych, parafino-
wych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania
wydzielaja sie duze ilosci CO2 i H20 w postaci pary
wodnej, ktdre mogg miec¢ niekorzystny wptyw na pro-
ces utwardzania. Do ogrzewania uzywac wytgcznie
nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréow
moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Szczegotowe informacje dotyczace zdrowia, bezpie-
czenstwa, a takze dane dotyczace ekologii, wtasciwo-
$ci toksykologicznych materiatu itp. zawarte sg w Kar-
cie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego do-
stepnej na zadanie.

DYREKTYWA 2004/42 / CE O OGRANICZENIU EMISJI
Lzo

Zgodnie z Dyrektywa Unijng 2004/42, maksymalna do-
puszczalna zawartosé Lotnych Zwigzkéw Organicznych
(Kategoria produktu Il A/ j typ wb) dla produktu goto-
wego do uzycia wynosi 140 g/| (ograniczenie 2010).
Maksymalna zawartos$¢ Lotnych Zwigzkéw Organiczny-
ch w Sikafloor®-2540 W wynosi <140 g/I

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczgce dzia-
tania i koncowego zastosowania produktéw Sika Po-
land Spdtka z o0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej:
,,Sika”) sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednie-
niu aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i od-
noszg sie do produktéw sktadowanych, przechowywa-
nych i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na wystepujace w praktyce zrézni-
cowanie materiatow, substancji, warunkéw i sposobu
ich uzywania i umiejscowienia, pozostajace catkowicie
poza zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktow
podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i inny-
ch wskazéwkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wiasnosci 0sdb trzecich muszg byé przestrzegane.
Sprzedaz, w ktérej strong sprzedajgca jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
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okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towardw Sika. OWS stanowig integralng czesé
wszystkich uméw sprzedazy zawieranych z firmg Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujgcych Ogdlnych Warunkéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamdwienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS sg
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
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