"weber

SAINT-GOBAIN

weber pPc243

Preparat do czyszczenia elewacji z alg, grzybow oraz plesni, Srodek do konserwacji muréw i

WLASCIWOSCI

® duza skutecznos$¢ w zwalczaniu objawow
infekcji mikrobiologicznych (grzyby ples-

niowe i glony)

® do nanoszenia recznego przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego

e downetrzinazewnatrz

e gotowy do uzycia

® bezpieczny w stosowaniu

e wysoka efektywnosc czyszczenia
e fatwyw uzyciu

® przyjazny dla Srodowiska

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

® Do czyszczenia z konstrukcji murowych, betonu, dachow,
kamieni naturalnych oraz z tynkéw cienkowarstwowych mi-
neralnych i zywicznych z objawéw infekcji mikrobiologicznej

(Kategoria ll, grupa 10.)

® Do konserwacji konstrukcji murowych, betonu, dachéw,
kamieni naturalnych oraz tynkéw cienkowarstwowych mine-
ralnych i zywicznych (Kategoria ll, grupa 10.)

e Do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

® Produkt dziata skutecznie na nastepujgce mikroorganizmy:

Bakterie:

Aeromonas hydrophila

Alcaligenes faecalis

Cellulomonas flavigena

Enterobacter aerogenes

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus vulgaris

Providenciarettgeri

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas stutzeri

Serratia liquefaciens

DANE TECHNICZNE

llos¢ wody zarobowej

Temperatura stosowania

Warunki stosowania

Minimalne zuzycie preparatu na réwnym
podtozu:

Termin przydatnosci do uzycia

Kolor
Opakowania
Numer pozwolenia na obrét produktem

biobdjczym

Zawartosc¢ substancji czynnych

tynkow

® kanister 10 kg, paleta 440 kg

Nie dodawac wody
+5do +25°C

Unika¢ bezposredniego dziatania
promieni stonecznych. Nie stosowac
podczas wiatru.

ok. 0,15 kg/m2

12 miesiecy (przechowywanie w temp.
20°C)

Bezbarwna ciecz

Kanister 10kg

4819/12

Czwartorzedowe zwigzki amonowe
benzylo-(C12-16) alkilodimetylowe,
chlorki—(0,48g/100g) oraz 2-oktylo-
2H-izotiazol-3-on— (0,049 g/100g)

Candida albicans

Rhodotorula rubra

Saccharomyces cerevisiae

Glony:

grzyby:

Chlorella emersonii

Alternaria alternata

Gloeocapsa sp.

Aspergilllus niger

Nostoc commune

Aspergilllus versicolor

Pleurococcus sp.

Aureobasidium pullulans

Scenedesmus vacuolatus

Cladosporium cladosporoides

Stichococcus bacillaris

Penicillium funiculosum

Stigeoclonium tenue

Phoma violacea

Trentepohlia aurea

Ulocladium atrum

Trentepohlia odorata

Drozdze:
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Preparat do czyszczenia elewacji z alg, grzybow oraz plesni, Srodek do konserwacji muréw i

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

tynkow

ZUZYCIE

Ostonic okna, drzwi, tarasy oraz inne elementy mogace ulec
zniszczeniu. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ stan
podtoza i porownac go z zatozeniami projektowymi. Bezwzgled-
nie usunac przyczyne, ktéra w bezposredni sposéb powoduje
przyspieszony proces porastania sciany badz elementu budow-
lanego (np. nieszczelnosci obrobek blacharskich itp.). Grubsze
zanieczyszczenia usung¢ mechanicznie przy uzyciu szpachelki,
szczotki itp. Zmy¢ ewentualne zabrudzenia zwykte (kurz, sadza
itp.) i pozostawic¢ do osuszenia.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed otworzeniem opakowania nalezy sprawdzi¢ date przy-
datnosci do uzycia. Produkt jest gotowy do zastosowania.
Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie
innych chemikaliow, ktére moga doprowadzi¢ do degradacji
substancji aktywnych.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Produktu nie nalezy rozciencza¢ przed uzyciem. Na przygotowane i

e 0,2-0,3kg/m?

OPAKOWANIA

Kanister 10 kg, paleta 440 kg

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Produkt przechowywac szczelnie zamknigty w oryginalnych opa-
kowaniach, w temperaturze ok. 20°C. Zapewnic¢ dobrg wentylacje w
miejscu pracy z biocydem. Ostroznie przelewac i unikac rozlewania.
W przypadku powstania nieszczelnoscii wycieku, zawartos¢ zbierac¢
do specjalnych pojemnikéw (wanien) aby nie dopusci¢ do przedosta-
nia sie produktu do srodowiska naturalnego. weber PC243 nie jest
klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Szczegodtowe informacje dotyczgce mozliwych zagrozen oraz bez-
piecznego obchodzenia sie ze srodkiem zawarte sg w karcie charak-

wyschniete podioze obficie nanies¢ preparat, az do catkowitego jegderystyki (dostepnej na zyczenie w jezyku polskim).

zwilzenia. Do aplikacji stosowac pedzel, watek malarski badz szczot-

ke. Powierzchnie, na ktdrg naniesiono weber PC243 pozostawi¢ do

UWAGA

wyschnigcia, na co najmniej 24-36 godzin. W razie potrzeby po catko-

witym wyschnieciu powierzchni, zaleca sie powtoérne zastosowanie
$rodka. Po catkowitym wyschnieciu srodka, catg elewacje nalezy
oczyscic z nieaktywnego biofilmu, za pomoca czystej wody.

Skupiska grzybéw plesniowych lub glonow czyscimy nanoszac
ptyn weber PC243 za pomoca pedzla lub szczotki. Ptynu nie nalezy

nanosi¢ metoda natrysku! llos¢ naniesionego ptynu nie powinna by¢

mniejsza niz 0,2 kg/m?.

Jesli po wykonaniu zabiegdéw czyszczacych na powierzchni
elewacji powstang lekkie przebarwienia, jasniejsze miejsca lub
plamy, Sciane zaleca sie przemalowac jedna z farb fasadowych
Weber. Rodzaj farby elewacyjnej trzeba dobra¢ do rodzaju
tynku.

Efekt dziatania preparatu bedzie widoczny po ok. 3 dniach.
Dalsze prace (zmycie wodg nieaktywnego biofilmu, malowa-
nie, tynkowanie) mozna przeprowadzi¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu powierzchni po ostatniej aplikacji weber PC243.
Zalecamy stosowac farby fasadowe Weber, posiadajgce
powtokowe zabezpieczenie przeciwko powstawaniu korozji
biologicznej. Szczegdtowe informacje w zakresie toksykologii
i obchodzenia sie z produktem oraz z odpadami zawarte sgw
karcie charakterystyki.

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIA |
WIAZANIA

Prace zwigzane z konserwacja elewacji lub innych elementow
budowlanych, badz z ich czyszczeniem z objawdw infekcji mi-
krobiologicznej, nalezy wykonywac w temperaturze powietrza
i podifoza pomiedzy +5°a +25°C przy wzglednej wilgotnosci
powietrza ponizej 80%. Nalezy unikac¢ bezposredniego nasto-
necznienia i chroni¢ elewacje przed bezposrednim wptywem
opadow atmosferycznych oraz wiatrem.

Niniejszy opis okresla ogolny zakres stosowania wyrobu, ale nie
moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace nalezy
wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Zaleca sie
zawsze wykonanie préb wstepnych. Producent gwarantuje jakos¢
wyrobu, ale nie ma wptywu na warunkii sposéb jego uzycia. W przy-
padku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z Doradcami Techniczny-
mi Weber. Wraz z ukazaniem sie tej karty technicznej tracg waznos¢
karty wczesniejsze.
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