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weber.floor HB protect

impregnat polimerowy do posadzek betonowych i jastrychow

WLASCIWOSCI

® Zapewnia optymalne warunkidojrzewania  ® Jednokomponentowy

Swiezego betonu

Gotowy do uzycia [ &

e Ogranicza powstawanie mikrorys na po- e Do wnetrzinazewnatrz

wierzchni nowych posadzek
e Bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza

e Wysoka twardos$¢iodpornosc na szoro-
wanie

e Satynowo btyszczgce wykonczenie po-
wierzchni

e Odporny na dziatanie promieniowania UV

e Odporny na alkalia

e Wodorozcienczalny

OPIS PRODUKTU

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Weber.floor HB protect jest przeznaczony do:

® zabezpieczenia powierzchni nowo wykonanych posadzek
betonowych i jastrychéw cementowych przed zbyt szybka
utratg wilgoci

e do powierzchniowejimpregnacji ograniczajgcej chtonnosc i
ufatwiajgcej utrzymanie w czystosciistniejgcych posadzek

e do zabezpieczenia przed pyleniem i zmniejszenia nasigkli-
wosci podtozy cementowych.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze nie powinno by¢ wczesniej zaimpregnowane innym
preparatem. Istniejgce podtoza muszg by¢ zwarte, czysteii
suche.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

weber.floor HB protect jest dostarczany w postaci gotowej do
uzycia i nalezy go stosowac¢ w postaci nierozcienczonej. Zawar-
tos¢ opakowania przed uzyciem doktadnie wymieszac.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

weber.floor HB protect naklada¢ metoda natryskowa nisko-

cisnieniowym opryskiwaczem lub watkiem z krétkim wiosiem.

Preparat naktadac¢ cienkg warstwa unikajgc tworzenia katuz.

weber.floor HB protect nalezy ukfadac:

® nanowo utozong posadzke betonowsa lub jastrych cemento-
wy bezposrednio po ostatnim zatarciu mechanicznym

® naistniejgce posadzki cementowe po ich doktadnym umyciu
i wysuszeniu.
W przypadku bardzo chtonnych podtozy preparat nalezy

Wyrdb zgodny z PN-C-81906:2003 (rodz. IlI)

0.1-0,3 kg preparatuna 1 m*w

Zuzycie materiatu LT . .
Y zaleznosci od chtonnosci podtoza

Czas schniecia ok.3-5godz. *
Temperatura 0d +10°C do +25°C
stosowania

Ruch pieszy po ok. 12 godz.

Czas petnego utwardzenia ok. 24 godziny

* Przy temperaturze powietrza +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%. Wyzsza temperatura i
nizsza wilgotnosc skraca czas, nizsza temperatura i wyzsza wilgotnos¢ wydtuza podany czas.

nanies¢ w dwoch warstwach. Drugg warstwe preparatu nanosic pro-
stopadle do pierwszej warstwy.

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIA | WIAZANIA

W czasie prac temperatura otoczenia i podtoza powinna wynosi¢
+10°C do +25°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po natozeniu preparatu
przyspiesza jego wysychanie, ale nalezy unika¢ przeciggow.

OPAKOWANIA

Kanister 10 kg

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Przechowywac wytgcznie w oryginalnych, szczelnie zamknietych
pojemnikach w suchych pomieszczeniach w temperaturze powyzej
+5°C. Trzymac z dala od zywnosci, napojéw i pasz. Przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Okres przydatnosci do uzycia wy-
nosi 12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronié
przed mrozem i wysokimi temperaturami.
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SRODKI BEZPIECZENSTWA

Wyréb jest substancjg nietoksyczng i w normalnych warun-
kach uzytkowania nie stwarza zagrozenia. Nalezy chroni¢ oczy
i skore. Prace wykonywac¢ w odziezy ochronnej. W przypadku
zanieczyszczenia preparatem: oczy przemyc¢ obficie wodg i za-
siegnac¢ porady lekarza, skdre umy¢ woda z mydtem. Przecho-
wywac poza zasiegiem dzieci.

UWAGA

Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na
sposob jego zastosowania. Wyrdb nalezy stosowacé zgodnie z
podanym opisem. Przedstawione informacje nie moga jednak
zastgpi¢ fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalnia-
ja go ze stosowania sie do zasad sztuki budowlaneji BHP. W
przypadku watpliwosci zaleca sie wykona¢ wiasne proby lub
skontaktowa¢ sie z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z
ukazaniem sig tej karty technicznej tracg waznos¢ karty wczes-
niejsze.
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