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weber.san 953

Tynk renowacyjny z certyfikatem WTA

® duza zdolnos$¢ do magazynowania skry-
stalizowanych szkodliwych soli

e dyfuzyjnosc
® bardzo duza porowatosc¢
® niewielkie zuzycie

® mozliwos¢ naktadania mechanicznego

weber.san [958

® worek 25 kg, paleta 1000 kg

OPIS PRODUKTU

weber.san 953 (DEITERMANN SP szary) jest porowatym i dyfu-
zyjnym mineralnym tynkiem renowacyjnym.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Tynki renowacyjne stosowane sg przede wszystkim na we-
wnetrznej stronie zawilgoconych i zasolonych Scian piwnic.
Zastosowanie znajdujg rowniez na zewnetrznych czesciach
budynkéw poddanym renowacjom. Tynk renowacyjny weber.
san 953 nie jest tynkiem szczelnym (zaporowym), jego parame-
try pozwalajg na wysychanie muru (usuwanie wilgoci z muru do
otoczenia), natomiast krystalizacja szkodliwych soli nastepuje
w porach tynku. Wyschniecie przegrody jest mozliwe przy
zastosowaniu systemu catkowicie odcinajgcego dostep wilgoci,
np. poprzez wykonanie przepony poziomej z preparatéw
weber.tec 940, weber.tec 941, weber.tec 946 oraz pionowej,
np. z mas bitumicznych weber.tec Superflex 10, weber.tec
Superflex 100 lub szlamow uszczelniajgcych, np. weber.tec
Superflex D 2.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Stare tynki, wymalowania, itp. usng¢ az do uzyskania nosnego
podtoza, do wysokosci przynajmniej 80 cm powyzej widocz-

nej linii uszkodzen (zawilgocen, zasolen). Jezeli to konieczne,
zniszczony mur naprawi¢. Spoiny usungc na gtebokos¢ ok. 2
cm. Powierzchnie muru oczysci¢ mechanicznie. Spoiny mozna
naprawi¢ stosujgc weber.san 952 lub weber.san 953. W przy-
padku wykonywania prac w piwnicach (wewnatrz pomieszczen)
na $cianach zewnetrznych (fundamentowych), konieczne jest
przygotowanie w analogiczny sposéb stref przylegtych scian
lub sklepien (pas o szerokosci przynajmniej 1 metra).

Podtoze musi by¢ stabilne oraz wolne od zanieczyszczen. Skute
tynki, fragmenty cegiet, itp. usuwaé codziennie z terenu budo-
wy, nie dopuszczajgc do ich kontaktu ze zdrowym murem.
Obrzutka

Przed natozeniem tynku weber.san 953 na podfozu wykonac¢
obrzutke z zaprawy weber.san 950. Grubos$¢ warstwy obrzutki
nie powinna przekracza¢ 5 mm. Obrzutka powinna pokrywac

Baza:

Kolor:
Konsystencja:

Gestos¢ objetosciowa:
Proporcje mieszania:

Zawartos$c porow powietrza w swiezej
zaprawie:

Porowatosc¢ stwardniatej zaprawy:

Temperatura aplikacji (powietrza i
podtoza):

Naktadanie:
Grubos¢ naktadanej warstwy:

Czas obrébki:

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla
pary wodnej:

Absorpcja wody spowodowana
podcigganiem kapilarnym w ciggu 24
godzin:

Wytrzymatosc na sciskanie:

Dokumenty odniesienia:

50% powierzchni $ciany.

cement, wapno hydrauliczne, kruszywo,
specjalne dodatki i modyfikatory

szary
pozwalajgca na naktadanie kielnig
ok. 1,0kg/dm?

7.5 litrow czystej wody na worek 25 kg
(30% czystejwody)

>25%

> 40%

od +5°C do +30°C

kielnia, agregat tynkarski

do 3 cmw jednym przejsciu
do 4 cmw dwoch przejsciach

ok. 45 minut w temperaturze +20°C

pu<15

w,, 20,3 kg/m?

24=

>1,5 N/mm?

PN-EN998-1
certyfikat WTA-2-9-04

Przy wykonywaniu obrzutki na hydroizolacji ze szlamu (np. weber.tec
930 czy weber.tec Supeflex D2) obrzutke wykonac, jako petnokryja-
c3, na wyschnietej (zwigzanej) powtoce hydroizolacyjne;j.

Tynk nakfada¢ po 24 godzinach od momentu wykonania obrzutki z

zaprawy weber.san 950.
Tynk podktadowy

Jako tynk wyréwnujacy podtoze mozna stosowac weber.san 952 albo
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weber.san 953. Przy wysokim stopniu zasolenia, jako tynk pod-
ktadowy, ze wzgledu na porowatos¢, zdecydowanie zaleca sie
stosowac weber.san 952. Po natozeniu i wstepnym wyréwnaniu
powierzchnie tynku podktadowego uszorstnic przez przecigg-
niecie poziomo np. paca lub listwg z zebami.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do czystego naczynia wlac 7,5 litrow czystej wody i wsypac 25
kg (1 worek) weber.san 953. Miesza¢ intensywnie az do uzy-
skania jednorodnej, homogenicznej masy. Do mieszania nalezy
stosowac betoniarki (mieszarki) przeciwbiezne lub mieszarki
(wiertarki) reczne z mieszadtem fopatkowym jak réwniez agre-
gaty tynkarskie.

Czas mieszania w mieszarkach lub betoniarkach wynosi przy-
najmniej 3-4 minuty, przy stosowaniu mieszarek (wiertarek)
recznych 2 minuty. Po tym mieszaniu konieczna jest jednomi-
nutowa przerwa oraz ponowne przemieszanie zaprawy. Tak
przygotowany tynk weber.san 953 jest gotowy do nakfadania.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Przed zastosowaniem tynkoéw renowacyjnych konieczne jest
oznaczenie stopnia zasolenia muru. Od tego zalezy ukfad i
grubos¢ warstw systemu.

Tynk weber.san 953 mozna naktada¢ w jednym lub dwoch
przejsciach. Przy naktadaniu w jednej warstwie jej grubos¢
powinna wynosi¢ min. 2 cm.

Przy naktadaniu w dwéch warstwach tgczna grubosé tynku

nie moze przekraczac¢ 4 cm. W tym przypadku powierzchnie
pierwszej warstwy, zaraz po jej natozeniu i wstepnym wyréwna-
niu uszorstnic przez przeciggniecie poziomo np. pacg lub listwa
z zebami. Druga warstwe nakfadac, gdy pierwsza wyschnie i
zwigze (za szybkos¢ schnigcia przyjmuje sie 1 mm na dobe).
Grubos¢ warstwy naktadanej w pierwszym i drugim przejsciu
nie moze by¢ mniejsza niz 1 cm (dla kazdego przejscia).
Narzedzia czysci¢ woda przed zwigzaniem zaprawy.
Powierzchnie tynku weber.san 953 mozna po ok. 60 minutach
od natozenia delikatnie przetrzec¢ pacg z ggbka lub z tworzywa
sztucznego (nie zacieraé, nie wygtadzac). Powierzchnia tynku
nie musi by¢ malowana. Jezeli konieczne jest wykonanie wy-
malowan, zastosowac¢ dyfuzyjng farbe weber.san Silicatfarbe.
Przy wyzszych wymaganiach wizualnych stawianych po-
wierzchni tynku stosowac mineralny tynk wygtadzajgcy weber.
san 956.

Wymalowania (ewentualnie inne warstwy wykonczeniowe) mu-
sz by¢ kompatybilne z systemem tynkéw renowacyjnych a ich
poréwnawczy opér dyfuzyjny SD musi by¢ mniejszy niz 0,2 m.

ZUZYCIE

ok. 10 kg/m? na warstwe o grubosci 10 mmm

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Wyréb przechowywac do 12 miesiecy od daty produkgji po-
danej na opakowaniu. Sktadowa¢ i transportowac w suchych
warunkach, na paletach, w fabrycznie zamknietych i nieuszko-

weber.san 953

Tynk renowacyjny z certyfikatem WTA

dzonych opakowaniach. Po otwarciu zuzy¢ w ciggu 1 miesigca.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Wyroéb zawiera cement —wymieszany z woda daje odczyn alkaliczny.
Podjac dziatania zapobiegajgce pyleniu lub ochlapaniu zaprawa. Nie
wdychaé, skore i oczy chroni¢ przed zachlapaniem. Zaleca sig stoso-
wanie $srodkow ochrony osobistej (okulary, rekawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepisow BHP doty-
czacych ochrony zdrowia wynikajgcych z odpowiednich rozporzadzen
oraz zapisow z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i
oznaczen na opakowaniach.

UWAGA

Przy stosowaniu tynku weber.san 953 obowigzujg zasady sztuki
budowlane;j.

W przypadku naktadania tynku w pomieszczeniach o wysokiej
wzglednej wilgotnosci powietrza nalezy w fazie twardnienia umoz-
liwi¢ wyksztatcenie sie hydrofobowych wiasciwosci tynku przez
obnizenie wzglednej wilgotnosci powietrza np. przez ogrzewanie.
Maksymalna wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie moze przekracza¢
60%, a temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza od +5°C.
W szczegdlnosci, na powierzchni tynkéw uktadanych na hydroizolacji,
ze wzgledu na lokalne warunki, nie mozna wykluczy¢ powstawania
wtoskowatych rys.

Nie miesza¢ z innymi materiatami budowlanymi. Nie dopuszcza¢ do
kontaktu weber.san 953 z materiatami gipsowymi lub zawierajgcymi
gips.

Prawidtowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produk-
téw nie podlega naszej kontroli. Dlatego tez gwarancjg objeta jest tyl-
ko, jakos¢ naszych wyrobéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i
dostaw, z wytgczeniem ich skutecznego zastosowania.

Niniejsza instrukcja uniewaznia wszystkie podane wczesniej dane
techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywa-
nia wszelkich zmian wynikajgcych z postepu technicznego.
Informacje podane przez naszych pracownikéw, wykraczajgce poza
ramy tej instrukcji, wymagajg pisemnego potwierdzenia.

Aktualizacja: 01.10.2018

Saint-Gobain Construction Products Polska sp.z 0.0. «

Strona 432/432

marka WEBER - biuro w Warszawie

ul. Cybernetyki9 « 02-677 Warszawa - tel. 22589 8580 - fax 22 589 85 89

infolinia 801 62 00 00 « kontakt.weber@saint-gobain.com -

www.netweber.pl



