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SAINT-GOBAIN

webertec Superflex D3

Elastyczna, dwusktadnikowa mikrozaprawa uszczelniajaca

WLASCIWOSCI

e wysoka szczelnos¢, takze przy parciu

wody odrywajgcym hydroizolacje od ®
podtoza nach
® bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza ®

® wigze bez pojawiania sie rysinaprezen
wiasnych, takze przy obcigzeniach wia- °
trem i promieniowaniem UV

e elastycznos¢, takze w niskich temperatu-
rach (-20°C)

® zdolnos¢ mostkowania rys, takze w ujem-
nych temperaturach

® odpornos¢ namréz, starzenie sie i wptyw

mozliwos¢ dalszej obrébki po 3-4 godzi-

po 24 godzinach mozna obcigzac¢ niewiel-
kim ruchem pieszym i ukfadac¢ ptytki
nadzwyczaj tatwa obrébka przy uzyciu
pedzla, pacy, watka lub natryskowo

promieniowania UV

® Opakowanie (komp. A) 16 kg ptyn
® Opakowanie (komp. B) 16 kg proszek

OPIS PRODUKTU

webertec Superflex D3 to hydraulicznie wigzgca, dwusktad-
nikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna na bazie cementu,
wyselekcjonowanego kruszywa, specjalnych dodatkéw oraz
wodorozcienczalnych zywic syntetycznych. Klasa CM O2P wg
PN-EN 14891:2012, PN-EN 14891:2012/AC:2012 - Wyrdb ce-
mentowy modyfikowany polimerami (CM), nieprzepuszczajgcy
wody, stosowany w postaci ciektej, o zdoInosci do mostkowania
peknie¢ w niskiej temperaturze (-20°C), odporny na dziatanie
wody chlorowanej (O2P). Do stosowania pod ptytki ceramicz-
ne na zewnatrz pomieszczen, na powierzchniach poziomychi
pionowych oraz w basenach kapielowych.

Produkt przeznaczony do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

e do uszczelnien zespolonych (podptytkowych) balkondw i
tarasow,

e do uszczelnien pomieszczen wilgotnych i mokrych (natryski,
tazienki, baseny, itp.),

® douszczelnien zbiornikéw na wode, rowniez wode pitna,

e do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagte-
bionych w gruncie czesci budynkéw i budowli takich jak:

tawy fundamentowe,

$ciany fundamentowe,

ptyty fundamentowe.

® do uszczelnienia stref cokotowych budynkéw,

e do uszczelnien przy negatywnym parciu wody (odrywanie
hydroizolacji od podtoza) — zagtebienie do 3 m ponizej zwier-
ciadta wody gruntowej,

e do wykonywania wtornych izolacji budynkéw i budowli (Scia-
ny, posadzki), takze typu wannowego,

® jako wstepne uszczelnienie i warstwa sczepna pod uszczel-

nienia z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniajgcych
(KMB),

® do czasowych uszczelnien w trakcie trwania budowy,

cement, selekcjonowane kruszywo,

Bz specjalne polimery
Kolor: szary

Postac: proszek + ptyn zarobowy
Konsystencja: pastowata

pedzel, szczotka, paca, watek, agregat

Sposob nanoszenia: natryskowy

llos¢ naktadanych warstw: minimum 2

hydrauliczne oraz na skutek reakcji

Wigzanie i twardnienie: " b
chemicznej

Gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 1,4 kg/dm?

Czas obrobki: ok. 60 minut *)
Tempergtura aplikacji (powietrza i od +3°C do +30°C
podtoza):

Petna wytrzymatos¢ mo 7 dizdh )

(np. wypetnienie zbiornikow):

Dokumenty odniesienia: DoP-PL-D3/01/18

*) w temperaturze +23°Ciprzy 50% wilgotnosci wzglednej powietrza

e warstwa sczepna na istniejgcych powtokach bitumicznych (asfal-
towych).

Wykonstruowanie hydroizolacji zalezy od rodzaju uszczelnianej kon-

strukcji, obcigzenia wilgocig/wodg, obecnosci agresywnych mediéw

itp.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

webertec Superflex D3 moze by¢ stosowany na:

* podfozu z betonu/zelbetu

» murach z elementéw drobnowymiarowych (cegta, pustak, itp.)

* murach kamiennych i mieszanych

« tynkach tradycyjnych, cementowych lub cementowo-wapiennych
« jastrychach cementowych
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SAINT-GOBAIN

webertec Superflex D3

Elastyczna, dwuskiadnikowa mikrozaprawa uszczelniajgca

« jastrychach anhydrytowych

Podtoze musiby¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju i
tluszczu. Stare powtoki (wymalowania), mleczko cementowe i
inne zanieczyszczenia jak réwniez luzne i niestabilne fragmenty
usungcé.

Mury nie musza by¢ otynkowane, wymagane jest jednak ich
staranne wyspoinowanie.

Wypukte krawedzie sfazowac, we wklestych (np. styk fawy i
$ciany fundamentowej) wykonac fasete (wyoblenie) np. ze
szpachléwki weber.tec 933 (DEITERMANN HKS). Podtoza o
duzych porach (np. porowate bloki z lekkiego betonu) prze-
szpachlowac zaprawg weber.tec 933 lub weber.tec 931S. Do
wykonywania tzw. szpachlowania drapanego i wypetniania
niewielkich powierzchniowych ubytkéw o gtebokosci do 5mm
mozliwe jest zastosowanie webertec Superflex D3 zmieszane-
go objetosciowo z piecowo suszonym piaskiem kwarcowym o
uziarnieniu 0,1-0,3 mm w proporcji 3 czesci webertec Su-
perflex D3 na 1 czes¢ piasku.

Przed natozeniem powtoki wodochronnej podtoze wysycic
woda do stanu matowo-wilgotnego (niedopuszczalne jest jed-
nak tworzenie sie katuz). Mocno chtonne podioza zagruntowac
preparatem weber PG212.

Przy uszczelnieniu wewnatrz (typu wannowego) nalezy natozy¢
jako ochrone przed przenikajgca wilgocig szpachlowke uszczel-
niajgcg weber.tec 933 lub weber.tec 931S. W takich wypadkach
zasadniczy wptyw na skutecznos$c¢ uszczelnienia ma stani
jakos¢ podtoza.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Sktadnik ptynny i proszkowy sg dostarczone w odpowiednich
proporcjach mieszania (1:1).

Do wstepnie przemieszanego sktadnika ptynnego dodawac
stopniowo sktadnik proszkowy i miesza¢ za pomoca niskoobro-
towej mieszarki az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej
masy. Unika¢ napowietrzania zaprawy przy mieszaniu. Czas
mieszania wynosi minimum 3 minuty, nie krécej jednak niz do
uzyskania jednorodnej konsystencji. Nastepnie konieczna jest
1-2 minutowa przerwa i ponowne krotkie przemieszanie. Tak
przygotowana mikrozaprawa jest gotowa do nakfadania.

W celu uzyskania optymalnych efektéw mieszania nalezy sto-
sowac mieszadto o odpowiedniej wysokosci.

Przygotowac taka ilos¢ materiatu, ktéra moze byc zuzytaw
ciagu czasu obrobki.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

webertec Superflex D3 nalezy naktada¢ w minimum 2 war-
stwach. W celu uzyskania optymalnej przyczepnosci rekomen-
dowane jest naniesienie pierwszej warstwy przy uzyciu pedzla
murarskiego lub szczotki, wcierajgc material w podtoze. Kolejne
warstwy mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub paca. W jednym
przejsciu powinno sie natozy¢ ok. 1,4 kg/m?, co odpowiada war-
stwie o grubosci 1 mm. Nie naktada¢ w jednym przejsciu grub-
szych warstw niz 2 mm. Druga warstwe naktada¢, gdy pierwsza
zwigze na tyle, ze nie ulegnie uszkodzeniu. Przy wykonywaniu
uszczelnienia zespolonego (podptytkowego) w basenach, na
tarasach, balkonach i w pomieszczeniach mokrych narozniki
dylatacje nalezy uszczelni¢ tasma weber.tec 828 AB 75/AB
150.

Dylatacje $cian i ptyt fundamentowych nalezy uszczelnia¢ za

pomoca tasm weber.tec Superflex B 240 lub weber.tec Superflex B
400. Na Scianach zagtebionych w gruncie tasmy uszczelniajgce przy-
klejane sg z zastosowaniem webertec Superflex D3, natomiast na
ptytach dennych tasmy przyklejane sg na reaktywna zywiceg uszczel-
niajgca weber.tec 827 S, przed nanoszeniem wiasciwej hydroizolacji.
Przejscia rurowe zaleca sig zawsze uszczelnia¢ z zastosowaniem
kotnierzy zaciskowych. Przy obcigzeniu woda jest to wymog bez-
wzgledny.

Przy wykonywaniu hydroizolacji na stabilnych okfadzinach ceramicz-
nych (np. na balkonach, tarasach) ich powierzchnie nalezy zmyc¢ i
oczyscic ze wszystkich elementéw ograniczajgcych przyczepnosc
oraz zagruntowac preparatem weber.prim 803. Po wyschnieciu
weber.prim 803 tworzy sie przezroczysta btona tworzgca warstwe
sczepng, nalezy na nig nanie$¢ webertec Superflex D3 (maksymalna
przerwa technologiczna to 2 dni).

Nalezy zawsze sprawdzi¢ przyczepnos¢ powtoki hydroizolacyjnej do
nieglazurowanych ptytek, ktérych powierzchnia byta zabezpieczana
Srodkami pielegnacyjnymi. W przypadku stwierdzenia niedostatecz-
nej przyczepnosci powierzchnie ptytek nalezy mechanicznie zeszli-
fowac.

W przypadku uszczelniania powierzchni stale obcigzonych wodg pod
cisnieniem (znajdujgcych sie pod wodg) zaleca sie stosowanie ela-
stycznej zywicy uszczelniajgcej weber.tec 827 S. Wpusty musza by¢
wyposazone w kotnierz uszczelniajgcy (manszete uszczelniajgca). Po-
wierzchnie aluminiowe i ocynkowane jak rowniez obrébki blacharskie
oraz inne powierzchnie metalowe nalezy odttusci¢ np. preparatem
weber.sys 992, a nastepnie zabezpieczy¢ (powlec) elastyczng zywica
reaktywng weber.tec 827 S tworzac ciggty, bezporowg powtoke.
Swiezg zywice posypac duzj iloscig piasku kwarcowego do zywic o
uziarnieniu 0,7-1,2 mm. Po zwigzaniu zywicy nadmiar niezwigzanego
piasku usunacé.

Warstwy sczepne na istniejgcych grubowarstwowych i malarskich
powtokach bitumicznych i malarskich powtokach bitumicznych.
Istniejgce hydroizolacje z mas bitumicznych i roztworéw (zaréwno
naktadanych na zimno jak i na gorgco) muszg mie¢ wytrzymatosé
pozwalajacg na wykonanie na nich kolejnych warstw, migkkie powtoki
np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych
mas uszczelniajgcych nalezy usung¢. Bezwzglednym wymogiem
jest dobra przyczepnosc istniejgcych powtok hydroizolacyjnych do
podtoza.

Powierzchnie oczysci¢ wodg pod cisnieniem, starannie usungé
niestabilne fragmenty, luzne i niezwigzane czastki, itp. Wykonac
szpachlowanie drapane za pomoca webertec Superflex D3 (zuzycie
ok. 2,8 kg na powierzchni ptaskiej, w obszarze $ciana/posadzka, ok.
0,7 kg/mb).

Obszary, gdzie stare powtoki usunieto catkowicie zabezpieczyc
przez dwukrotne natozenie webertec Superflex D3. Po wyschnieciu
szpachlowania drapanego nowe uszczelnienie mozna wykona¢ nakta-
dajac np. weber.tec Superflex 10.

Hydroizolacje nalezy wykonywac¢ od strony narazonej na oddziaty-
wanie wilgoci/wody i wyprowadzi¢ na wysokos$¢ przynajmniej 30 cm
powyzej otaczajgcego terenu.

Fasety (np. na styku izolacji fawy fundamentowej ze $ciang) wykonaé
ze szpachlowki uszczelniajgcej weber.tec 933, zapraw typu PCC lub
cementowej zaprawy klasy CS IV wg PN-EN 998-1 (o wytrzymatosci
na $ciskanie > 6 MPa). Promien fasety powinien wynosi¢ ok. 5cm. Na
fasecie wykonac¢ powtoke hydroizolacyjng o odpowiedniej grubosci
webertec Superflex D3.

Do ochrony powtoki hydroizolacyjnej mozna stosowac ptyty sty-
ropianowe (EPS), styrodurowe (XPS) jak réwniez ptyty ochronno-
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SAINT-GOBAIN

webertec Superflex D3

Elastyczna, dwusktadnikowa mikrozaprawa uszczelniajaca

-drenujace,. Termoizolacja w gruncie musi by¢ wykonana z
materiatu odpornego na obcigzenia mechaniczne, agresywne
czynniki wystepujgce w gruncie oraz oddziatywanie wilgoci/
wody. Nalezy tu stosowac ptyty styrodurowe (XPS) lub ptyty
ochronno-drenujgce. Wykopy zasypywac tak, aby nie uszko-
dzi¢ hydroizolacji.

Przy wykonywaniu warstw ochronnych z tradycyjnego tynku, na
zwigzanej hydroizolacji wykona¢ catopowierzchniowg obrzutke
z zapraw weber.san 950. Tynk naktada¢ po 24 godzinach od
momentu wykonania obrzutki z zaprawy weber.san 950.

W przypadku bezposredniego uzytkowania uszczelnianej
powierzchni (ruch pieszy) nalezy uwzglednic¢ warstwe ochron-
na (np. jastrych ochronny na warstwie rozdzielajgcej z folii lub
ptytki oktadzinowe).

W przypadku wykonywania hydroizolacji typu wannowego (od-
rywanych od podtoza przez ci$nienie wody) elementy konstruk-
cyjne muszg umozliwia¢ przeniesienie parcia hydrostatycznego
wody. Hydroizolacja musi by¢ woéwczas wykonana na elemencie
konstrukcyjnym.

Przy izolacji typu wannowego przejscia rur instalacyjnych
prowadzi¢, o ile to mozliwe, nad uszczelniang powierzchnia.

W przeciwnym razie konieczne jest stosowanie specjalnych kot-
nierzy uszczelniajgcych, manszet, elastycznych mas uszczel-
niajacych, itp.

Narzedzia czysci¢ wodg przed zwigzaniem zaprawy

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIA |

Rodzaj obcigzenia | Minimalna gru- Zuzycie w kg/m?
bos¢ warstwy w
mm
wtérnaizolacja 3 4,2
przy obcigzeniu
woda pod cisnie-
niem
uszczelnienie 2 2,8
zespolone (pod-
plytowe) —baseny,
balkony, tarasy

OPAKOWANIA

WIAZANIA

Temperatura podtoza i powietrza podczas wykonywania prac
powinna wynosi¢ od +3°C do +30°C. Nie nakfada¢ materiatu na
zamarzniete podfoze, nie prowadzi¢ prac podczas ujemnych
temperatur oraz podczas opadéw atmosferycznych.

Swiezo natozong warstwe hydroizolacji chronié¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem. Unikac silnego wiatru oraz bezposred-
niego nastonecznienia obrabianej powierzchni. Nalezy kierowac¢
sie tu zasadami sztuki budowlanej. Swiezg warstwe uszczel-
nienia przynajmniej przez 4 godziny chroni¢ przed mrozem
deszczem.

ZUZYCIE

Zuzycie webertec Superflex D3 zalezy od obcigzenia wilgocia/
wodg i wynosi:

Rodzaj obcigzenia | Minimalna gru- Zuzycie w kg/m?
bos¢ warstwy w
mm
obcigzenie wilgo- | 2 2,8
cig i woda nie wy-
wierajgcg cisnienia
hydrostatycznego
obcigzenie wodg 2,5 3,5
pod ci$nieniem
oraz uszczelnienia
zbiornikéw

Opakowanie (komp. A) 16 kg ptyn, paleta 384 kg
Opakowanie (komp. B) 16 kg proszek, paleta 768 kg

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Wyréb przechowywac do 12 miesiecy od daty produkgji podanej

na opakowaniu. Sktadowac i transportowac¢ w suchych i chfodnych
warunkach, na paletach, w fabrycznie zamknigtych i nieuszkodzonych
opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Sktadnik proszkowy zawiera cement. Podjgc¢ dziatania zapobiegajace
pyleniu lub ochlapaniu zaprawa. Nie wdychac¢, skére i oczy chroni¢
przed zachlapaniem. Zaleca sie stosowanie srodkéw ochrony osobi-
stej (okulary, rekawice, fartuchy).

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepisow BHP doty-
czacych ochrony zdrowia wynikajgcych z odpowiednich rozporzadzen
oraz zapisow z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i
oznaczen na opakowaniach.

UWAGA

Przy stosowaniu webertec Superflex D3 obowigzujg zasady sztuki
budowlane;j.

Zgodne ze sztukg budowlang i wymaganiami z karty technicznej
zastosowanie wyrobu (wyrobow) nie podlega naszej kontroli. Produ-
cent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki btednego zastosowania
wyrobu (wyrobow). Dlatego tez gwarancjg objeta jest tylko, jako$¢
wyrobu (wyrobow), w ramach naszych warunkow sprzedazy i dostaw,
z wytgczeniem ich zastosowania.

Niniejsza karta techniczna uniewaznia wszystkie podane wczesniej
dane techniczne tego produktu.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikaja-
cych z postepu technicznego.

Informacje podane przez naszych pracownikéw, wykraczajgce poza
ramy tej instrukcji, wymagajg pisemnego potwierdzenia.
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