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webertec  
silanosil 

Impregnat hydrofobizujący – koncentrat

Baza	 mieszanina silanów i 
siloksanów

Kolor mleczno-biały

Gęstość (+23°C) ok. 1,0 kg/dm3

pH (+23°C) 6–8

Dane techniczne

Właściwości
	 Wysoka wydajność – po rozcieńczeniu w proporcji 

1:9 z wodą, jeden litr koncentratu wystarcza do 
impregnacji nawet 100 m² powierzchni.

	 Niewidoczna ochrona – nie zmienia koloru ani fak-
tury podłoża, zachowując jego naturalny wygląd.

	 Ochrona przed wilgocią i zabrudzeniami – zmniej-
sza ryzyko powstawania wykwitów, porostów 
i zacieków.

	 Łatwość aplikacji – szybkie i proste nanoszenie 
metodą natryskową lub pędzlem.

	 Oszczędność czasu i kosztów – mniej koniecznych 
renowacji i czyszczenia w przyszłości.

Opis produktu
webertec silanosil  to wysokowydajny, wodny 
koncentrat hydrofobizujący przeznaczony do im-
pregnacji mineralnych podłoży budowlanych. Dzięki 
zaawansowanej formule na bazie silanów i siloksanów 
skutecznie ogranicza chłonność powierzchni, nie 
zmieniając jej wyglądu ani koloru. Preparat tworzy 
niewidzialną barierę ochronną, która zabezpiecza 
przed wnikaniem wody, zabrudzeniami i szkodliwymi 
czynnikami atmosferycznymi.

Zastosowanie
Idealny do impregnacji elewacji, murów, tynków, 
betonu i żelbetu, cegły, kamienia naturalnego i innych 
nasiąkliwych materiałów mineralnych. Sprawdza 
się zarówno w nowych inwestycjach, jak i podczas 
renowacji obiektów. Może być stosowany na zewnątrz 
i wewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, czyste, wolne od kurzu, 
tłuszczu, mchów, porostów i innych zanieczyszczeń 
mogących ograniczyć penetrację preparatu. Wszelkie 
ubytki i spękania należy wcześniej naprawić. Naj-
lepszy efekt hydrofobizacji uzyskuje się na suchym 
i bardzo chłonnym podłożu - zalecana wilgotność 
podłoża 4%. Przed aplikacją zaleca się wykonanie 
próby chłonności, aby ocenić stopień zużycia mate-
riału.
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Przygotowanie produktu
webertec silanosil  to koncentrat, który należy 
rozcieńczyć czystą wodą w proporcji od 1:4 do 1:9  
(1 część preparatu na od 4 do 9 części wody) 
w zależności od chłonności podłoża. Dokładnie 
wymieszać przed użyciem. 

Środki bezpieczeństwa
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
produktu.

Magazynowanie i transport
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamknię-
tym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu 
do 24 miesięcy od daty produkcji podanej na 
opakowaniu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim 
nasłonecznieniem..

Opakowania
	 butelka 1 l, 
	 karton 6 sztuk

Zużycie
ok. 0,10–0,15 l/m2 roztworu na warstwę, w zależności 
od chłonności podłoża. Rzeczywiste zużycie należy 
określić na podstawie próby na danym materiale.

Wskazówki wykonawcze
Preparat nanosić równomiernie metodą natryskową 
(niskociśnieniową), pędzlem lub wałkiem najlepiej 
w dwóch warstwach „mokre na mokre”. Unikać 
aplikacji podczas deszczu, silnego nasłonecznienia 
i wiatru. Optymalna temperatura pracy: od +5°C do 
+30°C. Chronić świeżo zaimpregnowaną powierzch-
nię przed opadami przez co najmniej 6 godzin.
Narzędzia należy od razu po użyciu umyć wodą. 
Utwardzony materiał można usunąć jedynie mecha-
nicznie. 

Podłoże betonowe powinno byc wysezonowane - 
wiek betonu lub zaprawy min. 4 tygodnie. 
Elementy budowlane (np. ramy okien) należy chronić 
przed zachlapaniem preparatem webertec silanosil. 

Związany preparat jest trudny do usunięcia. 
Zalecane jest wykonanie pola próbnego przed 
zastosowaniem. W przypadku podłoży pokrytych 
wykwitami solnymi (szczególnie w przypadku 
murów ceglanych) webertec silanosil może mieć 
ograniczoną skuteczność wnikania w podłoże. 
W takich przypadkach należy się liczyć z możliwością 
powstania dalszych wykwitów. Materiał przeznaczony 
jest przede wszystkim do hydrofobizacji powierzchni 
pionowych - na powierzchniach poziomych efekt 
hydrofobizacji (odpychania wody) jest słabszy.


