~ALGIMIc4’, HYPERDESMO®-HAA

BUILDING CHEMICALS
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 29.04.2015 Data aktualizacji: 21.06.2022 Zastepuje wersje z dn.: 08.04.2022 Wersja: 1.7

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa produktu : HYPERDESMO®-HAA
UFI : 6GV2-N0G2-500C-3QD8
Kod produktu : 50-2-8

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania . Zastosowanie profesjonalne

Szczegoty dot. zastosowan . Przemystowy

przemystowych/profesjonalnych Przeznaczony do uzytku przez profesjonalistow

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Nowatorska, jednosktadnikowa ptynna membrana poliuretanowa do hydroizolacji i ochrony,

szybkowigzaca w kazdg pogode, oparta na technologii aktywowanej wilgotnoscia.

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Ograniczenia zakresu uzywania : Produkt nie jest zalecany do zadnego przemystowego, profesjonalnego ani
konsumenckiego zastosowania innego niz wymienione powyze;j.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

ALCHIMICA S.A. W Polsce:

7, LAMPSAKOU ST. - ATHENS Alchimica Polska Sp. z o0.0.

+30— 115 28 ATHENS — GREECE ul. Wierzbowa 46 lok. 16

GREECE 40-169 Katowice

T +30 214 4167 700 - F +30 214 4167 701 tel. +48 32 746 07 46

alchimica@alchimica.com - www.alchimica.com kontakt@alchimica.com.pl - https://alchimica.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : 2107793777 W Polsce: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Substancije ciekle tatwopalne, kategoria 3 H226
Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2 H315
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, H319
kategoria 2

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie H373

powtarzane, kategoria 2
Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wltasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Brak dodatkowych informac;ji
2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHS02 GHS07 GHS08
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Uwaga
Zawiera . Mieszanina reakcyjna etylobenzenu oraz m- i p-ksylenu.
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HYPERDESMO®-HAA

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP)

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci (CLP)

Zwroty EUH

2.3. Inne zagrozenia

H226 - Latwopalna ciecz i pary.

H315 - Dziata draznigco na skore.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

H373 - Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

: P260 - Nie wdycha¢ par.

P280 - Stosowac rekawice ochronne, ochrone oczu.

P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg ilo$cig wody.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal
ptukac.

P210 - Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.

P271 - Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P501 - Zawarto$¢ usuwac do punktu zbiorki odpadéw niebezpiecznych lub specjalnych
zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub migdzynarodowymi przepisami.
EUH204 - Zawiera izocyjaniany. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;j.
EUH208 - Zawiera m-toluilenodiizocyjanian; diizocyjanian toluenu(26471-62-5). Moze
powodowac wystapienie reakcji alergiczne;.

Nie zawiera substancji PBT/vPvB 2 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem XIlIl REACH

Mieszanina nie zawiera substancji wtgczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym lub wiekszym niz 0,1 %

wag.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa

Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.

1272/2008 [CLP]

Numer WE: 905-562-9 13-14

Reakcyjna masa etylbenzenu i m-ksylen oraz p-ksylen
substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty
wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
Srodowisku pracy

REACH-nr: 01-2119488216-
32

Flam. Lig. 3, H226

Acute Tox. 4 (Skérny), H312
Acute Tox. 4 (Wdychac), H332
Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304

m-toluilenodiizocyjanian; diizocyjanian toluenu

Numer CAS: 26471-62-5
Numer WE: 247-722-4
Numer indeksowy: 615-006-
00-4

REACH-nr: 01-2119454791-
34-0001,-0006, -0007

<0,09

Carc. 2, H351

Acute Tox. 2 (Wdychac), H330
Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Skin Irrit. 2, H315

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412
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HYPERDESMO®-HAA
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Specyficzne stezenia graniczne:

Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne stezenia graniczne (%)

m-toluilenodiizocyjanian; diizocyjanian toluenu Numer CAS: 26471-62-5 (0,1 £ C =100) Resp. Sens. 1, H334
Numer WE: 247-722-4
Numer indeksowy: 615-006-
00-4

REACH-nr: 01-2119454791-
34-0001,-0006, -0007

Uwagi : Jesli numer rejestracji REACH nie jest widoczny, substancja jest albo zwolniona z rejestracji,
albo nie spetnia minimalnego progu ilosciowego wymaganego do rejestracji.

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogélnie : Nigdy niczego nie podawac¢ doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku ztego
samopoczucia, nalezy zasiegng¢ porady lekarza (pokazac¢ etykiete, jezeli to mozliwe).

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu : Osobe poszkodowang wyprowadzi¢ na $wieze powietrze. Zapewni¢ poszkodowanemu
odpoczynek.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie ze skérg : Natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong odziez. Umy¢ duzg iloscig wody/.... Sptukac¢ skore

pod strumieniem wody/prysznicem. Wyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym
uzyciem. W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiggna¢ porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami 1 Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjga¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usung¢. Nadal ptukaé. W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy:
Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - $rodki po potknigciu : Wyptluka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotow. Bezzwtocznie zasiggna¢ porady lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy/skutki narazenia : Powoduje uszkodzenie narzgdow.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skorg : Dziata draznigco na skore.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami . Dziata draznigco na oczy.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania z poszkodowanym

Brak dodatkowych informaciji

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Piana. Suchy proszek. Ditlenek wegla. Woda rozpylana. Piasek.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze : Nie uzywac silnego strumienia wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe . tatwopalna ciecz i pary.
Zagrozenie wybuchem 1 Moze tworzy¢ tatwopalne/wybuchowe mieszanki para-powietrze.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Instrukcje gasnicze : Schtodzi¢ narazone pojemniki rozpylang woda lub mgtg wodng. Zachowac¢ ostroznosé
podczas gaszenia pozaru produktéw chemicznych. Unika¢ zanieczyszczenia Srodowiska
wodg uzywang do gaszenia pozaru.

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie wchodzi¢ do strefy ogarnigtej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do
oddychania.
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HYPERDESMO®-HAA
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogodlne srodki zaradcze 1 Oddali¢ wszelkie zrodto zaptonu. Zachowaé szczegdlng ostroznosé, aby unikngé
wyfadowania fadunkow elektrostatycznych. Nie narazac na nieizolowane ptomienie. Nie
pali¢.

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy

Procedury awaryjne : Oddali¢ zbedny personel.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne . Dostarczy¢ odpowiednig ochrone ekipom sprzatajgcym.
Procedury awaryjne 1 Przewietrzy¢ strefe.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji i wéd publicznych. Powiadomi¢ wtadze, jezeli ciecz dostanie sie do $ciekéw lub wéd publicznych.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia 1 Zebrac¢ rozprzestrzeniony produkt jak najszybciej za pomoca obojetnych ciat statych takich
jak glina lub ziemia okrzemkowa. Zebra¢ wyciek. Przechowywac¢ z dala od innych
materiatow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8. Srodki zmniejszenia narazenia / $rodki ochrony indywidualne;.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrébki 1 Zachowac ostroznos¢ przy obchodzeniu sie z pustymi kontenerami, gdyz pozostate w nich
pary sg fatwopalne.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umyc¢ rece i wszystkie

postepowania narazone czesci ciata wodg z tagodnym mydtem. Zapewnié¢ odpowiednig wentylacje w

miejscu pracy, aby zapobiec powstawaniu oparéw. Nie naraza¢ na nieizolowane ptomienie.

Nie pali¢. Przedsiewzig¢ $rodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu roztadowaniu.

Uzywac wytgcznie nieiskrzacych narzedzi. Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy, dymu, par.
Zalecenia dotyczace higieny . Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne . Postepowac zgodnie z procedurami uziemienia pozwalajgcymi na uniknigcie elektrycznosci
statycznej. Uziemi¢/potaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy. Uzywaé elektrycznego
przeciwwybuchowego sprzetu.

Warunki przechowywania 1 Przechowywac wytgcznie w oryginalnym opakowaniu w chtodnym i odpowiednio
wentylowanym miejscu z dala od: Zrédta ciepta. Przechowywaé pojemnik szczelnie
zamkniety.

Produkty niezgodne . Silne zasady. Silne kwasy. water, amines and alcohol's.

Materiaty niezgodne : Zrédta zaptonu. Bezposrednie $wiatio stoneczne. Zrddta ciepta.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne
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HYPERDESMO®-HAA
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

IOEL TWA 221 mg/m?
IOEL TWA [ppm] 50 ppm
IOEL STEL 442 mg/m?
IOEL STEL [ppm] 100 ppm

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informac;ji

8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajgce powietrze

Brak dodatkowych informaciji
8.1.4. DNEL i PNEC

Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w nastepstwie 442 mg/m?®
wdychania

Ostra - skutki miejscowe, w nastepstwie wdychania 293 mg/m?

ze skora

Dtugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w kontakcie | 180 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogdlnoustrojowe, w 77 mg/m?®
nastepstwie wdychania

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie 221 mg/m?
wdychania

DNEL/DMEL (Ogoélna populacja)

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w nastepstwie 260 mg/m?*
wdychania

Ostra - skutki miejscowe, w nastepstwie wdychania 260 mg/m?

nastepstwie wdychania

Dtugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, po 1,6 mg/kg masy ciata/dzien
potknieciu
Dtugoterminowe - skutki ogdlnoustrojowe, w 15 mg/m?

ze skorg

Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, w kontakcie | 125 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie 65,3 mg/m?
wdychania

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 44 pg/L

PNEC aqua (woda morska) 4,4 pg/L

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka) 2,52 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska) 252 pg/kg sm

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba 852 pg/kg sm
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HYPERDESMO®-HAA
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene

PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia $ciekow 1,6 mg/l

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka
Brak dodatkowych informaciji

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Brak dodatkowych informac;ji
8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Osobiste wyposazenie ochronne:
Unika¢ wszelkiej niepotrzebnej ekspozyciji.
Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne z zabezpieczeniami po bokach

8.2.2.2. Ochrona skory

Ochrona skory i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Odpowiednig odziez ochronng dla ciata oraz odpowiednie obuwie nalezy wybra¢ w zaleznos$ci od
wykonywanego zadania i mozliwego narazenia.

Ochrona rak:

Zatozy¢ rekawice ochronne. Odpowiednie materiaty do produkcji rekawic ochronnych (EN 374):

Guma butylowa, guma nitrilowa, guma neoprenowa. W przypadku dtugotrwatego lub powtarzajgcego sig narazenia zaleca sie stosowanie rekawic
klasy 5 lub wyzszej (czas przetamania > 240 minut zgodnie z normg EN374). W przypadku krotkotrwatego uzytkowania zaleca sie stosowanie
rekawic klasy 3 lub wyzszej (czas przetamania > 60 minut zgodnie z normg EN374). Grubos¢ rekawic powinna wynosi¢ > 0,35 mm, aby zapewnic¢
odpowiednig ochrong podczas dtugotrwatego kontaktu z produktem.

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona dréog oddechowych:

Stosowac srodki ochrony drég oddechowych. Jesli stezenie jednego lub wiecej substancji obecnych w produkcie przekracza dopuszczalne
normy ekspozycji, nalezy uzy¢ urzadzenia ochrony drég oddechowych (odwotujgc sie do EN 529).

8.2.2.4. Zagrozenia termiczne

Brak dodatkowych informacji

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Inne informacje:
Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ podczas uzywania produktu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly

Kolor : biata. Szara. czerwony/a.
Wyglad . Lepka ciecz.

Zapach . Charakterystyczny.
Prég zapachu : Niedostepny

21.06.2022 (Data aktualizacji) PL (polski) 6/14



HYPERDESMO®-HAA
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Temperatura topnienia . Niedostepny
Temperatura krzepnigcia . Niedostepny
Temperatura wrzenia . Niedostepny

Palnosé materiatow
Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce

. katwopalna ciecz i pary.
: Not applicable, product is not explosive.
: Not applicable, product is not oxidising.

Dolna granica wybuchowosci . Niedostepny
Gérna granica wybuchowosci . Niedostepny
Temperatura zaptonu 1 35°C
Temperatura samozaptonu . Niedostepny
Temperatura rozktadu . Niedostepny
pH : Not applicable, product is solvent-based
Lepkosé¢, kinematyczna : >20,5mm?s
Lepkos¢, dynamiczna : 2000 - 5000 cP
Rozpuszczalnos¢ . Niedostepny
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)  : Niedostgepny
Prezno$¢ pary . Niedostepny
Preznos¢ pary w temperaturze 50 °C : Niedostepny
Gestosc : 1,4-15g/lcm?
Gestos$¢ wzgledna : Niedostepny
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C . Niedostepny
Charakterystyka czgsteczek : Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informac;ji

9.2.2. Inne wtasciwosci bezpieczenstwa

Zawartos¢ LZO

SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

Brak dodatkowych informacji

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

183 g/l

Stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania (patrz sekcja 7).

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie ustalono.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Bezposrednie swiatto stoneczne. Skrajnie wysokie lub niskie temperatury. Nieostonigty ptomien. Przegrzanie. Ciepto. Iskry.

10.5. Materialy niezgodne

Silne kwasy. Silne zasady. water, amines and alcohol's.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

dym. Tlenek wegla. Ditlenek wegla. Moze uwolnié¢ gazy tatwopalne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)

Toksyczno$¢ ostra (doustnie)
Toksyczno$¢ ostra (skornie)
Toksyczno$¢ ostra (inhalacja)
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Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Mieszanina reakcyjna etylobenzenu oraz m- i p-ksylenu.

LD50 doustnie, szczur

3523 mg/kg

LD50 skora, krolik

12126 mg/kg

LC50 Inhalacja - Szczur (Pary)

27124 mg/l/4h

m-toluilenodiizocyjanian; diizocyjanian toluenu (26471-62-5)

LC50 Inhalacja - Szczur [ppm]

66 ppm/1h

Dziatanie zrgce/draznigce na skére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dodatkowe informacje

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Dodatkowe informacje

Dziatanie rakotwoércze

Dodatkowe informacje

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

Dodatkowe informacje

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

Dodatkowe informacje

: Dziata draznigco na skore.

pH: Not applicable, product is solvent-based

. Dziata draznigco na oczy.

pH: Not applicable, product is solvent-based

. Nie sklasyfikowany
: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
. Nie sklasyfikowany
1 W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
. Nie sklasyfikowany
1 W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
. Nie sklasyfikowany
1 W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
. Nie sklasyfikowany

: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Mieszanina reakcyjna etylobenzenu oraz m- i p-ksylenu.

jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie

Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.

m-toluilenodiizocyjanian; diizocyjanian toluenu (26471-62-5)

jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie

Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

: Moze powodowac¢ uszkodzenie narzagdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Mieszanina reakcyjna etylobenzenu oraz m- i p-ksylenu.

powtarzane

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie

Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Dodatkowe informacje

. Nie sklasyfikowany
1 W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

HYPERDESMO®-HAA

Lepkos¢, kinematyczna

> 20,5 mm?/s

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak dodatkowych informaciji

11.2.2. Inne informacje

Potencjalne szkodliwe oddziatywanie na zdrowie
cztowieka i mozliwe objawy

1 W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany
krétkotrwate (ostre)
21.06.2022 (Data aktualizacji) PL (polski) 8/14




HYPERDESMO®-HAA
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego,  : Nie sklasyfikowany
diugotrwate (przewlekte)

Mieszanina reakcyjna etylobenzenu oraz m- i p-ksylenu.

LC50 - Ryby [1] 2,6 mg/l LC50 96h ryby

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla ryb 1,29 mgl/l

m-toluilenodiizocyjanian; diizocyjanian toluenu (26471-62-5)

LC50 - Ryby [1] ‘ 133 mg/l Total exposure duration: 96 hours

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

HYPERDESMO®-HAA

Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu ‘ Brak danych.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

HYPERDESMO®-HAA

Zdolnos¢ do bioakumulaciji ‘ Brak danych.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dodatkowych informaciji

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Brak dodatkowych informaciji

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dodatkowych informaciji

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Dodatkowe informacje 1 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczgce usuwania : Usuwac¢ w bezpieczny sposéb zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

produktu/opakowania Zawartosé/pojemnik usuwac do punktu zbiérki odpadéw niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodatkowe informacje 1 Zachowac ostroznos¢ przy obchodzeniu sie z pustymi kontenerami, gdyz pozostate w nich
pary sg fatwopalne.

Ekologia - odpady : Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW) 1 08 04 09* - Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne

substancje niebezpieczne

15 01 10* - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. srodkami ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci - bardzo toksyczne i
toksyczne)

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Produkt nie jest niebezpieczny wedtug przepiséw dotyczacych transportu

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR) : POWLOKA OCHRONNA, ROZTWOR
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HYPERDESMO®-HAA

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG)
Prawidtowa nazwa przewozowa (IATA)
Prawidtowa nazwa przewozowa (ADN)
Prawidtowa nazwa przewozowa (RID)
Opis dokumentu przewozowego (ADR)

Opis dokumentu przewozowego (IMDG)

Opis dokumentu przewozowego (IATA)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR)
Nalepki ostrzegawcze (ADR)

IMDG
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG)
Nalepki ostrzegawcze (IMDG)

IATA
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IATA)
Nalepki ostrzegawcze (IATA)

ADN
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADN)

RID
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (RID)

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR)
Grupa pakowania (IMDG)
Grupa pakowania (IATA)
Grupa opakowan (ADN)
Grupa pakowania (RID)

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Produkt niebezpieczny dla srodowiska
Zanieczyszczenia morskie

: ROZTWOR POWLOKOWY

: Roztwor powtokowy

: Nie dotyczy

: Nie dotyczy

: UN 1139 POWLOKA OCHRONNA, ROZTWOR (
NIE PODLEGA POSTANOWIENIOM ADR
- Produkt jest pakowany w pojemniki o pojemnosci mniejszej niz 450 litréw.
- Zwolniony zgodnie z 2.2.3.1.5 (Zwolnienie dla substanciji lepkich), 3, I, (D/E)

: UN 1139 ROZWIAZANIE POWELOKOWE(
NIE PODLEGA POSTANOWIENIOM KODU IMDG DOTYCZACYM OZNACZANIA,
ETYKIETOWANIA | TESTOWANIA OPAKOWAN W ROZDZIALACH 4.1,5.216.1.
- Produkt jest pakowany w pojemniki o pojemnosci nieprzekraczajgcej 30 litrow.
- W dokumencie przewozowym nalezy umiesci¢ nastepujgce oswiadczenie:
"Transport zgodnie z 2.3.2.5 Kodeksu IMDG."

: UN 1139 Roztwdr powtokowy (Nieograniczony zgodnie z wyjatkiem specjainym A3 IATA-DGR i ICAO)
wyjatkowe postanowienie 223), 3, Il

w w

w w

: Nie dotyczy

: Nie dotyczy

1

1
!
: Nie dotyczy
. Nie dotyczy

: Nie
: Nie

21.06.2022 (Data aktualizacji)
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HYPERDESMO®-HAA
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Inne informacje

: Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy

Kod klasyfikacyjny (ADR)

Przepisy szczegolne (ADR)

llosci ograniczone (ADR)

llosci wytaczone (ADR)

Instrukcje pakowania (ADR)

Przepisy dotyczace pakowania razem (ADR)
Kategoria transportowa (ADR)

Przepisy szczegolne dotyczace przewozu - Sztuki
przesytki

Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu -
Postepowanie

Numer rozpoznawczy zagrozenia
Pomaranczowe tabliczki

Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR)
Kod EAC

transport morski

Przepisy szczegolne (IMDG)

Ograniczone ilosci (IMDG)

llosci wytaczone (IMDG)

Instrukcje dotyczgce opakowania (IMDG)
Instrukcje pakowania w kontenerach IBC (IMDG)
Nr EmS (Ogien)

Nr EmS (Rozlanie)

Kategoria rozmieszczenia tadunku (IMDG)

Transport lotniczy

Przewidywane ilosci wyjgwszy samoloty
pasazerskie i towarowe (IATA)

llosci ograniczone dla samolotéw pasazerskich i
towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczone;j
ilosci dla samolotéw pasazerskich i towarowych
(IATA)

Instrukcje dot. opakowania dla samolotéw
pasazerskich i towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczone;j
ilosci dla samolotéw pasazerskich i towarowych
(IATA)

Instrukcje dot. opakowania wytgcznie dla
samolotéw towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto wytgcznie dla samolotéw
towarowych (IATA)

Przepisy szczegolne (IATA)

Kod ERG (IATA)

Transport srédlgdowy
Brak danych

Transport kolejowy
Brak danych

F1

: 640E
|

E1

: P001, IBC03, LP01, RO01
: MP19
3

: V12

. S2

;30

30
1139

D/E

1 3YE

: 955
5L

E1

P001, LPO1
IBCO3

F-E

. S-E
A

E1

1 Y344

10L

1 355

1 60L

1 366

1 220L

: A3
;3L

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

21.06.2022 (Data aktualizacji)
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HYPERDESMO®-HAA
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Zatacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie zawiera substancji wymienionych w zataczniku XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Zalacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionej w zataczniku XIV do rozporzgdzenia REACH (Lista zezwolen)

Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow)

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

Rozporzadzenie w sprawie zubozenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzgdzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczacych warstwe
ozowa)

Dyrektywa VOC (2004/42/CE, Lotne Zwigzki Organiczne)

Zawartos¢ LZO 1 183 g/l

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw materiatéw wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzgdzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursorow materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréow narkotykow (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzgdzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektorych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajacych i substancji
psychotropowych)

15.1.2. Przepisy krajowe

Niemcy
Klasa zagrozenia dla wody (WGK) : WGK 3, Stanowigce duze zagrozenie dla wody (Klasyfikacja zgodna z AwSV, Zatacznik 1).
Rozporzadzenie o niebezpiecznych incydentach :  Nie podlega Rozporzgdzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV)

(12. BImSchv)

Holandia

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Zaden skfadnik nie znajduje sie na liscie
SZW-lijst van mutagene stoffen : Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Zaden sktadnik nie znajduje sie na ligcie
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — : Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie
Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling  : Zaden sktadnik nie znajduje sie na ligcie
Dania

kod MAL 1 00-1 (Executive Order No. 301 from 1993)
Klasa zagrozenia pozarowego : Klasa ll-1

Objetos¢ opakowania magazynowania o 5litr

Uwagi dotyczace klasyfikacji 1 R10 <H226;H315;H319;H373>; Nalezy przestrzega¢ wytycznych w sprawie zarzadzania

sytuacjami wyjatkowymi w odniesieniu do przechowywania cieczy fatwopalnych
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Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Dunskie regulacje krajowe

: Mtode osoby ponizej 18 roku zycia nie moga uzywacé tego produktu
Kobiety ciezarne/karmigce piersig pracujgce z tym produktem nie powinny pozostawac¢ z
nim w bezposrednim kontakcie
Osoby cierpigce na astme lub egzeme oraz osoby cierpigce na chroniczne choroby ptucne,
alergie skérne lub oddechowe na izocyjaniany nie powinny pracowaé przy tym materiale
Podczas uzytkowania i usuwania muszg by¢ przestrzegane wymagania dunskiego urzedu
ds. Srodowiska pracy dotyczace pracy przy izocyjanianach

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje

Zrédta danych

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

Inne informacje : Zadne(a).

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Acute Tox. 2 (Wdycha¢) | Toksycznos$¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 2

Acute Tox. 4 (Skorny) Toksycznos¢ ostra (po naniesieniu na skore), kategoria 4

Acute Tox. 4 (Wdycha¢) | Toksycznos¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 4

Aquatic Chronic 3 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekie, kategoria 3
Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1

Carc. 2 Rakotwdrczos¢, kategoria 2

EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;.

EUH208 Zawiera m-toluilenaodiizocyjanian; diizocyjanian toluenu(26471-62-5). Moze powodowac¢ wystapienie reakcji

alergiczne;j.

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Flam. Lig. 3 Substancje ciekte tatwopalne, kategoria 3

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzagdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Resp. Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe, kategoria 1

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2

21.06.2022 (Data aktualizacji)
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Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1

STOTRE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane, kategoria 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie draznigce na drogi
oddechowe

Karta charakterystyki (SDS), EU

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic¢ opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi
zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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