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1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: EPOXY GL 100, KOMP. B

Numer artykutu: 1427

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Kategoria produktu PC9a Powtoki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb

Funkcja techniczna Srodek do pokrywania powierzchni

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent / dostawca:

Remmers GmbH Remmers Polska Sp. z 0.0. ul. Sowia 8
Bernhard-Remmers-Str. 13 62 -080 Tarnowo Podgodrne
D-49624 Loningen / Germany

Tel.: 0049 5432/83-0

Faks: 0049 5432/3985

Dzial udzielajgcy informaciji:

Wydziat Bezpieczenstwa Produktéw

(D) tel. 0049 5432 / 83-138 (POL) tel. (061) 816 81 00

E-mail: remmers@remmers.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego:
+48 601 625 577, dostepny 24 h/7

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
within USA and Canada: 1-800-424-9300
outside USA and Canada: 001-703-527-3887

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

Skin Corr. 1B H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Aquatic Chronic 3 H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

gy

GHS05 GHSO07

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

Nazwy substancji, ktére nalezy zamiescié na etykiecie
Reaktionprodukte von 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin und 4,4'-Isopropylidendiphenol,

oligomerisches Reaktionprodukt mit 1-Chlor-2,3-epoxypropan
(ciag dalszy na stronie 2)
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3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina
3,6,9-triazaundekano-1,11-diamina
2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P261 Unika¢ wdychania mgty/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikac uwolnienia do srodowiska.
P280 Stosowacé rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy/

ochrone stuchu. .

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjg¢ catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowac¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Dane dodatkowe:

EUHO071 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

2.3 Inne zagrozenia

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie spetnia kryteriow PBT rozporzgdzenia REACH, ztgcznik XIlI.

vPVB: Nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzgdzenia REACH, aneks XIII.

Okreslanie wtasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie ma zastosowania.

3.2 Mieszaniny

Opis: Mieszanka: sktadajgca sie z nizej wymienionych sktadnikéw.

Skladniki niebezpieczne [% w/w]:

CAS: 100-51-6 alkohol benzylowy >30-<40%

EINECS: 202-859-9 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332
Numer indeksu: 603-057-00-5

Reg.nr.: 01-2119492630-38-

XXXX
CAS: 38294-64-3 Reaktionprodukte von 3-Aminomethyl-3,5,5- 225-<30%
NLP: 500-101-4 trimethylcyclohexylamin und 4,4'-Isopropylidendiphenol,
Reg.nr.: 01-2119965165-33- oligomerisches Reaktionprodukt mit 1-Chlor-2,3-
XXXX epoxypropan
Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, H317; Aquatic
Chronic 3, H412
CAS: 112-57-2 3,6,9-triazaundekano-1,11-diamina >20-<25%
EINECS: 203-986-2 Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Chronic 2, H411; Acute
Numer indeksu: 612-060-00-0 | Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317,

EUHO71
ATE: LD50 ustne: 500 mg/kg
LD50 skérne: 1.100 mg/kg

(ciag dalszy na stronie 3)
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CAS: 2855-13-2 3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina 210-<20%
EINECS: 220-666-8 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,
Numer indeksu: 612-067-00-9 H302; Skin Sens. 1A, H317

Reg.nr.: 01-2119514687-32- ATE: LD50 ustne: 1.030 mg/kg

XXXX Konkretny limit koncentracji:
Skin Sens. 1A; H317: C 20,001 %

CAS: 15520-10-2 | 2-metylopentan-1,5-diamine 23-<56%
EINECS: 239-556-6 Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119976310-41- H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; STOT
XXXX SE 3, H335

ATE: LC50/4 h wdechowe: 11 mg/|
CAS: 90-72-2 2,4,6-tris(dimetyloaminometylojfenol 21-<2,5%
EINECS: 202-013-9 Skin Corr. 1B, H314; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,

Numer indeksu: 603-069-00-0 H317; Aquatic Chronic 3, H412
Reg.nr.: 01-2119560597-27-
XXXX

Dodatkowa wskazéwka:
ECHA nie nadata dotychczas numerdw rejestracyjnych tym chemikaliom.
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia podane sg w rozdziale 16.

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

ogolne wskazowki:

Po wystgpieniu objawow lub w razie watpliwosci skorzysta¢ z pomocy lekarskiej. W przypadku utraty
przytomnosci nie podawac niczego doustnie.

Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie zdjgé.

Symptomy zatrucia mogg wystgpi¢ dopiero po wielu godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna co
najmniej przez 48 godzin po wypadku.

Po wdychaniu:

W razie podraznienia drog oddechowych lub btony Sluzowej (np. bodziec kaszlowy), zastabniecia lub
dtuzszego narazenia, skorzysta¢ z pomocy lekarza

Dostarczy¢ obficie swieze powietrze i dla bezpieczenstwa wezwac lekarza.

W razie utraty przytomnosci nalezy uktadac i transportowaé w stabilnej pozycji boczne;.

Po kontakcie ze skora:

Natychmiast zmyé wodg i mydtem i doktadnie sptukac.

Natychmiast zmy¢ woda.

Po kontakcie z okiem:

Przez kilka minut sptukiwa¢ oko przy otwartej powiece pod biezgcg wodg i skonsultowac sie z
lekarzem.

Po potknieciu:

Natychmiast udac sie do lekarza.

Obficie popi¢ wodg i wyjs¢ na Swieze powietrze. Niezwtocznie sprowadzi¢ lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Dostosowac zabiegi gasnicze do warunkow otoczenia.
5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie sie

toksycznych gazéw.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne:

Nosi¢ sprzet ochrony drég oddechowych niezalezny od otaczajgcego powietrza.

nalezy nosic¢ petne urbanie ochronne

Inne wskazowki

Zagrozone pojemniki chtodzi¢ rozpylonym strumieniem wodnym.
(ciag dalszy na stronie 4)
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Zanieczyszczong wode gasniczg nalezy osobno zbierac, nie dopusci¢ aby dostata sie do kanalizaciji.
Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczong wode gasniczg nalezy osobno usuwac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Zapewnic wystarczajgcg wentylacje.

Stosowac wyposazenie ochronne. Nie dopuszczac os6b bez srodkoéw ochronnych.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie dopusci¢ do wprowadzenia do gruntu/gleby.

Nie dopusci¢ do wprowadzenia do kanalizacji lub wod powierzchniowych. W razie zanieczyszczenia
rzek, jezior lub przewoddéw kanalizacyjnych poinformowac odpowiednie wiadze.

W przypadku przedostania sie do zbiornikéw wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wtasciwe wtadze.
Rozcienczyé duzg iloscig wody.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia:

Wieksze ilosci wypompowadé, zbiera¢ za pomocg materiatu sorpcyjnego, mniejsze ilosci sptuka¢, wode
po czyszczeniu usungc zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zastosowac srodek neutralizujgcy.

Zebrany materiat usunac¢ jako odpad wedtug punktu 13.

Zapewnic¢ odpowiednig wentylacje.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia sie patrz Sekcja 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz Sekcja 8.

Informacje na temat utylizacji patrz Sekcja 13.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zapewni¢ odpowiedng wentylacje w miejscu pracy.

Unikac tworzenia aerozolu.

Srodki zapewniajace ochrone przed pozarem i wybuchem:

Nie sg wymagane zadne specjalne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Magazynowanie:

Wymagania stawiane pomieszczeniom magazynowym i pojemnikom:
Dobrze wentylowa¢ pomieszczenia magazynowe i robocze.

Skutecznie zapobiega¢ wnikaniu w posadzke/grunt.

Przechowywac tylko w nie otwieranej oryginalnej beczce.

Wskazoéwki dotyczace wspodlnego magazynowania: brak

Inne informacje dotyczace warunkéw magazynowania:

Pojemniki przechowywa¢ w miejscu dobrze wentylowanym.

Chroni¢ przed mrozem.

Pojemniki muszg by¢ szczelnie zamkniety.

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Sktadniki, ktérych stezenia dopuszczalne nalezy kontrolowaé¢ na stanowisku pracy:
CAS: 100-51-6 alkohol benzylowy

NDS |NDS: 240 mg/m?®

Wskazéwki dodatkowe:

Za podstawe stuzyty listy obowigzujgce podczas opracowywania karty charakterystyki. Podstawa
prawna: Dz.U. 2018, poz. 1286

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dodatkowych wymagan, patrz punkt 7.
(cigg dalszy na stronie 5)
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Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ogodlne zabiegi ochronne i higieniczne:

Nie jesc¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.podczas stosowania produktu.

Chroni¢ zapobiegawczo skére mascig ochronna.

Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez.

Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umyc rece.

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

Ponizsze informacje na temat srodkéw ochrony osobistej (PPE) nalezy rozumie¢ jako sugestie. Wybor
niezbednego PPE musi by¢ rozwazony przez pracodawce w zaleznosci od rodzaju wykonywanej
dziatalnosci i warunkow lokalnych.Jesli ocena ryzyka na miejscu pokazuje, ze nie ma zagrozenia dla
pracownika, to mozna zrezygnowac z noszenia srodkéw ochrony indywidualnej lub odpowiednio

dostosowac zakres ich stosowania.
Ochrona drég oddechowych:

Urzadzenie z filtrem krétkoczasowe:
Poétmaska oddechowa z filtrem A (brgzowa).

W wykopach, szybach i silosach stosowac¢ sprzet ochrony drég oddechowych niezalezny od

otaczajgcego powietrza!

W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia maska z filtrem oddechowym; w przypadku
intensywnego lub diuzszego narazenia zastosowac sprzet ochrony drég oddechowych niezalezny od

otaczajgcego powietrza.
Ochrona rak:

Rekawice z diugimi wytogami.
Rekawice ochronne

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi byé nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu

/ substancji / preparatu.

Wybdér materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i

degradaciji.
Materiat rekawic:
Kauczuk nitrylowy

np. Tricotril firmy KCL, Rekawice bawetniane z powtokg nitrylowag

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skfadajgcym sie z kilku
substancji, to odpornosci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczyC i
dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

Czas przenikania przez materiat rekawic

Czasow przenikania zgodnie z EN 374 Czes¢ Il nie okresla sie w warunkach praktycznych. Dlatego tez
zaleca sie przyjmowac jako maksymalny czas noszenia 50 % czasu przenikania.

Doktadny czas przenikania nalezy uzyskac od producenta lub dostawcy.

Ochrone oczu lub twarzy Szczelnie przylegajgce okulary ochronne.

Ochrona ciata: Ochronne ubranie robocze.

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogédlne dane

Stan skupienia

Kolor:

Zapach:

Prég zapachu:

Temperatura topnienia/zakres temperatur
topnienia:

Poczatkowa temperatura wrzenia/zakres
temperatur wrzenia:

Palnos¢ materiatéw

Dolna i gérna granica wybuchowosci
dolna:

gérna:

Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu:

ptynny

zOttawy

Aminowy

parametr nieoznaczany

parametr nieoznaczany

>200 °C
parametr nie ma zastosowania

parametr nieoznaczany
parametr nieoznaczany
>100 °C

321 °C

(cigg dalszy na stronie 6)
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Temperatura rozkladu: parametr nieoznaczany
Odczyn pH w 20 °C: 12

Mieszanina jest nierozpuszczalna (w wodzie).
Lepkosé¢:
Lepkosé kinematyczna parametr nieoznaczany
dynamiczna w 20 °C: 250 mPas
Rozpuszczalnosé
z woda: catkowicie mieszalny
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos¢é wspoétczynnika log) parametr nieoznaczany
Preznos¢ par: parametr nieoznaczany
Gestosé lub gestosé wzgledna
Gestosé w 20 °C: 0,99 g/cm?
Gestosé wzgledna parametr nieoznaczany
Gestosé par parametr nieoznaczany
9.2 Inne informacje
Wyglad:
Stan fizyczny: Ciecz

Wazne informacje na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa pracy

Zagrozenie wybuchem: Produkt nie grozi wybuchem.
Badanie oddzielania rozpuszczalnikéw: <3%
Zmiana stanu

Szybkos¢ parowania parametr nieoznaczany
Informacje dotyczace klas zagrozenia

fizycznego

Materialy wybuchowe brak
Gazy tatwopalne brak
Aerozole brak
Gazy utleniajace brak
Gazy pod cisnieniem brak
Ptyny tatwopalne brak
tatwopalne ciata state brak
Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
Substancje ciekte piroforyczne brak
Substancje state piroforyczne brak
Substancje i mieszaniny samonagrzewajace

sie brak
Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z woda emituja gazy tatwopalne brak
Substancje ciekte utleniajace brak
Substancje state utleniajace brak
Nadtlenki organiczne brak
Substancje powodujace korozje metali brak
Odczulone materiaty wybuchowe brak

10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnosé chemiczna

Rozktad termiczny/ warunki, ktérych nalezy unikaé:

Brak rozktadu przy magazynowaniu i postepowaniu z preparatem zgodnie z wymaganiami.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Nie znane sg zadne reakcje niebezpieczne.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Brak danych

10.5 Materialy niezgodne: Mocne srodki utleniajgce

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

Brak przy sktadowaniu zgodnie z wymaganiami.

Brak przy stosowaniu zgodnie z wymaganiami.
(cigg dalszy na stronie 7)



strona: 7/11

Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

data wydruku: 07.01.2025 Numer wersji 8 (zastepuje wersje 7) Aktualizacja: 07.01.2025

Nazwa handlowa: EPOXY GL 100, KOMP. B

(cigg dalszy od strony 6)

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznosé ostra: Dziata szkodliwie po potknieciu.

Wartosci LD/LC50 istotne dla zaszeregowania:

CAS: 100-51-6 alkohol benzylowy

Ustne LD50 1.620 mg/kg (rat)

Skérne LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)

Wdechowe |LC50/4 h |>4,178 mgl/l (rat)

CAS: 2855-13-2 3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina
Ustne LD50 1.030 mg/kg (ATE)

1.030 mg/kg (rat)

Na skore: Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Na oczy: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Uczulenie: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dzialanie mutagenne na komoérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

12.1 Toksycznosé

Dzatanie toksyczne na organizmy wodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.2 Trwalos¢ i zdolnosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.4 Mobilnosé w glebie: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie dotyczy

vPVvB: Nie dotyczy.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Uwaga: Szkodliwy dla ryb.

Dalsze wskazéwki ekologiczne:

Dalsze wskzadwki ekologiczne:

Nie moze przedostac sie w stanie nierozcienczonym lub niezneutralizowanym do Sciekéw lub do
kolektora kanalizacyjnego.

Nie dopusci¢ aby dostat sie do wody gruntowej, wod powierzchniowych i kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podtoza.
szkodliwy dla organizmow wodnych

Zalecenia:
Nie stwardniaty materiat musi by¢ usuwany jako odpad specjalny zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Po stwardnieniu niewielkie ilosci mozna usuwac jako odpady z placu budowy lub odpady z

gospodarstwa domowego.
(cigg dalszy na stronie 8)



strona: 8/11
Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

data wydruku: 07.01.2025 Numer wersji 8 (zastepuje wersje 7) Aktualizacja: 07.01.2025

Nazwa handlowa: EPOXY GL 100, KOMP. B

(ciag dalszy od strony 7)
Podane kody odpadu sg zaleceniem wynikajgcym ze stosowania niniejszego produktu zgodnie z
wymaganiami. W razie specjalnych sposobow stosowania i warunkéw usuwania, w zaleznosci od
okolicznosci, mozna zastosowac takze inny kod odpadu.

Europejski katalog odpadéw

08 01 11*| odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

Opakowania nieoczyszczone:

Zalecenia:

Usuwacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po oczyszczeniu opakowanie moze zostaC ponownie uzyte lub wykorzystane jako surowiec wtorny.
Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie potrzeby z dodatkiem $rodkéw czyszczacych.

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR, IMDG, IATA UN2735

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR 2735 AMINY ZRACE CIEKLE I.N.O.
(IZOFORONODIAMINA)

IMDG, IATA AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (3-aminomethyl-

3,5,5-trimethylcyclohexylamine)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Klasa 8 (C7) Substancje zragce
Nalepka 8

IMDG, IATA

Class 8 Substancje zrace
Label 8

14.4 Grupa pakowania
ADR, IMDG, IATA 1]

14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

Zanieczyszczenie morza: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla

uzytkownikow Uwaga: Substancje zrace

Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba

Kemlera): 80

Numer EMS: F-A,S-B

Segregation groups (SGG18) Alkalis

Stowage Category A

Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

Transport/ dalsze informacje:
Quantity limitations On cargo aircraft only: 60 L

(ciag dalszy na stronie 9)
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ADR

llosci wytaczone (EQ):
llosci ograniczone (LQ)
llosci wytaczone (EQ)

Kategoria transportowa
Kodoéw zakazu przewozu przez tunele

IMDG
Limited quantities (LQ)
Excepted quantities (EQ)

E2

5L

Kod: E1

Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30
ml

Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 1000

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

UN "Model Regulation":

UN 2735 AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (3-
AMINOMETHYL-3,5,5-
TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE), 8, 1lI

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny
Rady 2012/18/UE

Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | Zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie na liscie
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZAL ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gérna wartosé graniczna do celéw wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

ZGLOSZENIA

Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI

zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

Inne przepisy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2020, poz.

2289).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018

poz. 1286)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21), wraz z p6zn. zm.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.

2019 nr 0 poz. 542).

Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U.

2014, poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm. 1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce

(cigg dalszy na stronie 10)



strona: 10/11

Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

data wydruku: 07.01.2025 Numer wersji 8 (zastepuje wersje 7) Aktualizacja: 07.01.2025

Nazwa handlowa: EPOXY GL 100, KOMP. B

(cigg dalszy od strony 9)
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pézn. zm. 2020/878/WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia
18.06.2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie (we) nr 1907/2006 parlamentu europejskiego i rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH).
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadéw oraz uchylajgca niektére dyrektywy 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow opakowaniowych.

Umowa europejska ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych.

Inne przepisy, ograniczenia i zakazy

Dokument APME: "Zywice epoksydowe i utwardzacze. Toksykologia, bezpieczenstwo pracy,
Srodowisko"

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

Informacje oparte sg na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig one zapewnienia wtasciwosci
produktu i nie stanowig podstawy umownych stosunkéw prawnych.
Specyfikacja dostawy znajduje sie w odpowiedniej "Instrukcji Technicznej".

Pelen tekst zwrotéw R i H z sekcji 3 karty

H302  Dziata szkodliwie po potknieciu.

H312  Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.

H314  Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319  Dziata draznigco na oczy.

H332  Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335  Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
H412  Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO071 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 Metoda obliczeniowa

Wydziat sporzadzajacy karte charakterystyki: Wydziat Bezpieczenstwa Produktow / EHS

Data poprzedniej wersji: 13.12.2022

Numer poprzedniej wersji: 7

Skréty i akronimy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Wartosci oszacowanej toksycznos$ci ostrej)

Acute Tox. 4: Toksycznosc¢ ostra — Kategoria 4

Skin Corr. 1A: Dziatanie zrace/draznigce na skore — Kategoria 1A

Skin Corr. 1B: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 1B

Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2

Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1

Skin Sens. 1A: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1A

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dlugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego —
Kategoria 2

Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - dlugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego —
Kategoria 3

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej

Niniejszy dokument zastepuje wszystkie wczesniejsze wersje. Informacje w karcie charakterystyki
odpowiadajg aktualnemu stanowi naszej wiedzy i sg zgodne z przepisami narodowymi i
ustawodawstwem unii europejskiej.

Warunki wykonania prac przez uzytkownika sg poza naszg wiedzg i kontrolg. Bez pisemnej zgody

produkt nie moze by¢ zastosowany do innego celu niz podany w punkcie 1.
(cigg dalszy na stronie 11)
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Uzytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich niezbednych przepisow prawnych.
Informacije w tej karcie charakterystyki opisujg wymagania dotyczace bezpiecznego stosowania
naszego produktu i nie stanowig zapewnienia wtasciwosci produktu. Nie odpowiadamy za btedy
drukarskie w karcie.



