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SAINT-GOBAIN Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

Data druku: 17.10.2025 Numer wersji 1 Aktualizacja: 13.10.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: weber.ton lazur

Numer artykutu 14WFZLAZ

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Produkt przeznaczony jest wytgcznie do uzytku profesjonalnego.

Zastosowanie substancji / mieszaniny

Chemia budowlana

Powloka

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent/ Dostawca

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.0.

ul. Okrezna 16,

44-100 Gliwice, Polska

Infolinia tel.: +48 41 35 69 317 (pn-pt w godz. 9.00-16.00)

e-mail: SDS.pl@saint-gobain.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

112 (numer alarmowy), 999 (pogotowie ratunkowe), 998 (straz pozarna).

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
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Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia
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Hasto ostrzegawcze Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody.

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie
pod opieke lekarza.

P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /
narodowymi / miedzynarodowymi.

Dane dodatkowe:

Informacje zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie produktéw biobdjczych (UE) 528/2012: zawiera
(cigg dalszy na stronie 2)
pL—




.\WG ber strona: 2/13

SAINT-GOBAIN Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31
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(ciag dalszy od strony 1)
Zawiera produkty biobdjcze - substancje czynne do konserwacji podczas przechowywania.
Zawiera substancje czynng: reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 247-500-7]
and 2-methyl-2H-isothiazol-3- one [EC no. 220-239-6] (3:1) (CAS no.: 55965-84-9)
Zawiera substancje czynng: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (CAS no.: 26530-20-1)
Produkt przeznaczony do uzytku zawodowego. Zapoznaj sie z instrukcjg producenta.
2.3 Inne zagrozenia
Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
PBT: Nie zawiera substancji PBT.
vPvB: Nie zawiera substancji vPvB.
Okreslanie wiasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera Zzadnych substancji zidentyfikowanych jako zaburzajgce gospodarke hormonalng
zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2017/2100 w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1%/w.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Opis:

Mieszanina substancji wymienionych nizej z dodatkami nie sklasyfikowanymi jako stwarzajgce
zagrozenie.

Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 55965-84-9 mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu | 20,0015-<0,0025%
Numer WE: 611-341-5 [nr WE 247-500-7]i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu[nr

Numer indeksu: 613-167-00-5 | WE 220-239-6] (3:1)

4> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute
Tox. 2, H330; <» Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam.
1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=100);
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); <i> Skin Sens.
1A, H317, EUHO071 )
Uwaga: B
Specyficzne stezenia graniczne:

Skin Corr. 1C;H314: C 20,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %

SVHC

Produkt nie zawiera zadnych substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy, znajdujgcych sie na
liscie kandydackiej (zgodnie z rozporzadzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, artykut 57) w stezeniu
20,1% wag.

Wskazdéwki dodatkowe:

Nie zawiera substancji w formie nanopostaci.

Produkt zawiera piasek kwarcowy (krzemionka krystaliczna) o drobnej frakcji ponizej 1%. Wdychana
frakcja ma dopuszczalng warto$¢ narazenia zawodowego (patrz Sekcja 8).

Petna tre$¢ przytoczonych zwrotéw dotyczacych zagrozen znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Wskazoéwki ogélne: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungé.
(cigg dalszy na stronie 3)
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SAINT-GOBAIN Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31
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po wdychaniu:
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;.
Dostarczy¢ obficie swieze powietrze i dla bezpieczehstwa wezwac lekarza.
po stycznosci ze skora:
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
Natychmiast zmy¢ woda.
po stycznosci z okiem: Plukac oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg woda.
Po przetknigciu: Przy trwatych dolegliwo$ciach porozumie¢ sie z lekarzem.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:

Produkt nie jest tatwopalny. Stosowaé $rodki gasnicze odpowiednie do otaczajgcego ognia. Do
gaszenia uzywac piany, dwutlenku wegla, proszku lub mgty wodnej.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sg konieczne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Unika¢ kontaktu z skérg i oczami.

Zadbac¢ o wystarczajgce wietrzenie.

Zastosowac¢ odpowiednig odziez ochronng, rekawice, ochrone oczu/twarzy.

Ludzie powinni opusci¢ miejsce zagrozenia i przebywac¢ w miejscu przewiewnym.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Produkt nie moze dostac sie do systemu kanalizacyjnego, zbiornikéw wodnych oraz gleby.

O ile to mozliwe i bezpieczne powstrzymac lub ograniczy¢ uwalnianie produktu (uszczelni¢ lub umiescié
uszkodzone opakowanie w opakowaniu awaryjnym).

Rozciehczy¢ duzg iloscig wody.

Gazy (pary) mgta- usuwaé strumieniem wody.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:

Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzacy kwasy,
materiat wigzgcy uniwersalny, trociny).

Rozlany materiat nalezy zaabsorbowaé piaskiem lub obojetnym materiatem pochtaniajgcym i przeniesé
w bezpieczne miejsce. Nie stosowac trocin lub innych tatwopalnych absorbentéw.

Materiat skazony usungc¢ jako odpad wg punktu 13.

Zadbac o dobrg wentylacje

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.
(cigg dalszy na stronie 4)
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SAINT-GOBAIN Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

Data druku: 17.10.2025 Numer wersji 1 Aktualizacja: 13.10.2025
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Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.
Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Ten materiat zawiera syntetyczne mikroczgstki polimerowe (SPM) w rozumieniu rozporzadzenia Komisji
(UE) 2023/2055.

Nalezy wzigé pod uwage wszystkie etapy istotne dla potencjalnego uwolnienia SPM do $rodowiska, w
tym miedzy innymi:

konfiguracje obiektu, srodki ograniczajgce rozprzestrzenianie sie, wyposazenie pracownikéw, transport
luzem, zatadunek, roztadunek, pobieranie probek, filtrowanie, pakowanie, napetnianie, przenoszenie,
utrzymanie pracownikdw, recykling i utylizacje.

Zapewnij pracownikom odpowiednie szkolenie i sprzet.

Utrzymuj zbiorniki, zbiorniki magazynowe i powigzane rurociggi w dobrym stanie, z uszczelnionymi
otworami, peknigciami lub wyciekami.

Nie pi¢ ani nie jes¢ podczas pracy. Doktadnie umyé rece przed przerwami i po zakohczeniu pracy.
Produkty muszg by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach, chronione przed wptywem
warunkow atmosferycznych i wilgocia.

Przygotuj produkt zgodnie z instrukcjg producenta. Zastosuj odpowiednir srodki zarzgdzania ryzykiem w
zakresie zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska.

W przypadku zapraw gotowych do uzycia: pozostatosci utwardzonego produktu nalezy usunaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi odpadow.

Unika¢ rozlania produktu.

Zbieraj wode z czyszczenia narzedzi lub innego sprzetu w celu ponownego uzycia lub utylizacji zgodnie
z lokalnymi przepisami. Nie wylewaj wody z czyszczenia do $rodowiska ani do odptywéw waod
deszczowych.

Zadbac¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Unikac¢ rozpylania.

Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:

Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Skladowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen skladowych i zbiornikow:

Przechowywac¢ pojemniki szczelnie zamkniete i w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom.
Przechowywac tylko w zamknietym opakowaniu.

Wskazowki odnosnie wspoélnego sktadowania:

Nie sktadowaé w stycznosci ze sSrodkami spozywczymi.

Dalsze wskazowki odnosnie warunkéw skladowania:

Przechowywa¢ w temperaturze od +5°C do +30°C.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) konncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

PL—
(ciag dalszy na stronie 5)
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Skladniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

Wartosci DNEL

CAS: 55965-84-9 mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu[nr WE 220-239-6] (3:1)

Ustne Pochodny poziom niepowodujgcy zmian | 0,09 mg/kgxday (dziatanie ogdlnoustrojowe przy

dtugotrwatym narazeniu na konsumenta)

Wdechowe | Pochodny poziom niepowodujgcy zmian|0,02 mg/m?® (dziatanie miejscowe przy
dlugotrwatym narazeniu na pracownika)

0,02 mg/m? (consumer local long term value)

Wartosci PNEC

CAS: 55965-84-9 mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu[nr WE 220-239-6] (3:1)

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian | 0,01 mg/kgxdwt (earth rating factor)

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian [0,00339 mg/l (wspoétczynnik oceny wody morskiej)

0,00339 mg/l (wspdtczynnik oceny wody Swiezej)

Numer CAS dotyczacy nazwy materialu % Rodzaj Wartos¢ Jednostka
CAS: 55965-84-9 mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu[nr WE 220-239-6] (3:1)
NDS (PL) |NDSCh: 0,4 mg/m?
NDS: 0,2 mg/m?®
skora

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

Indywidualne sSrodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ogdlne srodki ochrony i higieny:

Nalezy przestrzega¢ zwyczajnych srodkéw ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.

My¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.

Unika¢ stycznosci ze skorg.

Po stosowaniu preparatu stosowac krem natluszczajacy do skory.

Ochrone drég oddechowych

Jesli srodki techniczne nie zapewniajg utrzymania stezeh w powietrzu na poziomie wystarczajgcym do
ochrony zdrowia pracownikéw, nalezy wybraé sprzet ochrony drég oddechowych odpowiedni do
konkretnych warunkéw uzytkowania i spetniajgcy odpowiednie przepisy.

Ochrona drég oddechowych wymagana w pomieszczeniach roboczych niedostatecznie wentylowanych i
podczas natryskiwania

Dobér klasy ochrony (P1, P2, P3) jest uzalezniony od wynikéw pomiaréw srodowiska pracy lub od
narazenia w miejscu uzycia.

Potaczenie filtra weglowego i filtra czgstek statych A2-P2 (EN 529)

W przypadku krotkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzadzenie filtrujgce do oddychania; w
przypadku intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowac urzgdzenie do ochrony drog oddechowych
niezalezne od powietrza otoczenia.

(cigg dalszy na stronie 6)
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Ochrona rak:
Podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednio dobrane rekawice ochronne posiadajgce oznakowanie
CE.
Jezeli oczekuje sie tylko krétkotrwatego obcigzenia materiatu przez rozpryskiwang substancje, to zaleca
sie wyscielane rekawice o wiekszym komforcie stosowania dla lepszej akceptacji przez uzywajacych.
Wybér materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i
degradaciji.
W przypadku ryzyka statego, bezposredniego kontaktu nalezy stosowaé rekawice ochronne.
Rekawice chronigce przed chemikaliami (norma EN 374-1).
Rekawice ochronne
Material, z ktérego wykonane s3 rekawice Kauczuk nitrylowy
Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane s3 rekawice czas przebicia: > 240 min
Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne zalecane podczas napetniania.
Ochrona ciata: Robocza odziez ochronna

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych
Ogdlne dane

Stan skupienia Piynny

Kolor: zgodnie z nazwg produktu
Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: Nieokreslone.
Temperatura topnienia/krzepniecia: 0°C

Temperatura wrzenia lub poczatkowa

temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia 100 °C (CAS: 7732-18-5 Water)
Palnos$¢ materiatéw Nie dotyczy.

Dolna i gérna granica wybuchowosci

dolna: Nie dotyczy.

gérna: Nie dotyczy.
Temperatura zaptonu: Nie dotyczy.
Temperatura samozaptonu Nieokreslone.
Temperatura rozktadu: Nieokreslone.

pHw 20 °C 8

Lepkosé:

Lepkosé¢ kinematyczna Nieokreslona.
dynamiczna: Nie jestokreselony.
Rozpuszczalnosé

Woda: w petni mieszalny
Wspéitczynnik podziatu n-oktanol/woda

(wartos¢ wspotczynnika log) Nieokreslone.
Preznosé¢ pary Nieokreslone.
Gestosé lub gestosé wzgledna

Gestosé w 20 °C: 1 g/cm?

Gestosé wzgledna Nieokreslone.
Gestosé nasypowa: Nie ma zastosowania
Gestosé par Nieokreslone.

(cigg dalszy na stronie 7)
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9.2 Inne informacje

Wyglad:

Forma: ciecz
Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

Temperatura palenia sie: Produkt nie jest samozapalny.
Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
Minimum ignition energy

Mieszalnos¢ w innych rozpuszczalnikach: Nie nadaja€cy.

Zawartos¢ rozpuszczalnika

Rozpuszczalniki organiczne: 1,8 %

woda 52,2 %

EU-vOC 0,0498 %

EU-VOC (g/L) 1,0417 g/l

Zmiana stanu
Temperatura/zakres mieknienia

Wiasciwosci utleniajgce: Nieokreslone.
Szybkos$¢ parowania Nieokreslone.
Informacje dotyczace klas zagrozenia

fizycznego

Materialy wybuchowe brak

Gazy tatwopalne brak
Aerozole brak

Gazy utleniajgce brak

Gazy pod cisnieniem brak

Plyny tatwopalne brak
tatwopalne ciata state brak
Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
Substancje ciekle piroforyczne brak
Substancje state piroforyczne brak

Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie brak
Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z wodg emituja gazy tatwopalne brak
Substancje ciekle utleniajgce brak
Substancje state utleniajgce brak
Nadtlenki organiczne brak
Substancje powodujace korozje metali brak
Odczulone materiaty wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnos¢é chemiczna Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania

Rozkiad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé:

Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Trzymac z dala od zrédet zaptonu. Chroni¢ przed mrozem.
10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(cigg dalszy na stronie 8)
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10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
W normalnych warunkach przechowywania i uzytkowania nie powinny powstawaé zadne niebezpieczne
produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

Sktadniki Rodzaj Wartos¢ Gatunek

CAS: 55965-84-9 mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu[nr WE 220-239-6] (3:1)

Ustne LD50 457 mg/kg (Szczur)

Skérne LD50 660 mg/kg (Krolik)

Wdechowe | LC50/4 h|2,36 mg/l (Szczur)

Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda

Dziatanie zrgce/draznigce na skére W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotwércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.

| zaden ze skiadnikow nie znajduje si¢ na liscie ‘

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$¢
Toksycznos$¢ dla organizméw wodnych: Nie sklasyfikowany jako szkodliwy dla organizmoéw wodnych

Rodzaj testu Koncentracja czynna Metoda Ocena

CAS: 55965-84-9 mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu[nr WE 220-239-6] (3:1)

LC50/48h |0,18 mg/l (Daphnia magna (Rozwielitka wielka))

LC50/96h |0,282 mg/l (Daphnia magna (Rozwielitka wielka))

0,19-0,3 mg/l (Ryba)

(ciag dalszy na stronie 9)
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EC50/24h |0,109 mg/l (Daphnia magna (Rozwielitka wielka))

0,0107 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria)

EC50/48h |0,16 mg/l (Daphnia magna (Rozwielitka wielka))

0,0181-0,0371 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria)

EC50/96h |0,0357 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria)

EC50/72h |0,0063-0,0273 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria)

NOEC (14d) |0,035 mg/l (Daphnia magna (Rozwielitka wielka))

NOEC (21d)|0,011-1,05 mg/l (Daphnia magna (Rozwielitka wielka))

NOEC (28d)|0,098 mg/l (Ryba)

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

CAS: 55965-84-9 mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu[nr WE 220-239-6] (3:1)

EBAB|0,75 log Pow

12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie ma zastosowania

vPvB: Nie ma zastosowania

12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE)
2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym lub wiekszym niz 0,1%/w.
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.

12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania

Zachowanie sie w oczyszczalniach:

Rodzaj testu Koncentracja czynna Metoda Ocena
1

CAS: 55965-84-9 mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu[nr WE 220-239-6] (3:1)

EC 50 (3h)[4,5 mg/l (microorganisms)

Dalsze wskazéwki ekologiczne:

Wskazoéwki ogdlne:
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podioza.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenie:

Czyszczenie narzedzi: usungc¢ resztki produktu z narzedzi wykorzystywanych do mieszania i aplikacji
zanim bedg poddane myciu woda.

Zbierz wode czyszczaca, pozwdl czgstkom stalym sie osadzi¢, nastepnie usun nadmiar wody, najlepiej
wykorzystaj ja ponownie lub odprowadz do lokalnej sieci kanalizacyjnej i pozwél, aby osadzona masa
stwardniata.

Utwardzone pozostatosci produktu nalezy utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi lokalnymi przepisami.

Nie wylewaj wody po czyszczeniu do Srodowiska.
(cigg dalszy na stronie 10)
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Numer klucza odpadow:
10 13 82: Wybrakowane wyroby
17 01 82: Inne niewymienione odpady

Europejski katalog odpadéw
08 01 20| zawiesiny wodne zawierajgce farby lub lakiery inne niz wymienione w 08 01 19

17 01 07 | zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych i
elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania nieoczyszczone:

Zalecenie:

Opakowania zanieczyszczone nalezy dokfadnie oprézni¢. Po odpowiednim oczyszczeniu mogg byé
poddane ponownemu przetworzeniu.

Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkéw czystosci

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR, IMDG, IATA brak
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR, ADN, IATA

Klasa brak

14.4 Grupa pakowania

ADR, IMDG, IATA brak

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania.
14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla

uzytkownikéw Nie ma zastosowania.
14.7 Transport morski luzem zgodnie z

instrumentami IMO Nie ma zastosowania.
UN "Model Regulation™: brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

Rozporzadzenie (EC) No 1907/2006 (REACH) (Lista Kandydacka, Aneksy XIV i XVII)

Rozporzadzenie (EC) No 1272/2008 (CLP)

Rozporzadzenie (UE) 2020/878 (zmieniajgce zatacznik Il do rozporzadzenia REACH w sprawie
sporzadzania kart charakterystyki)

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008, sekcja 2

Produkt ten podlega przepisom Rozporzgdzenia (UE) 2023/2055 zmieniajgcym Zatgcznik XVII do
rozporzgdzenia REACH ,Lista ograniczen” w odniesieniu do mikroczastek polimeréw syntetycznych (nr
pozycji 78 na liscie).

(ciag dalszy na stronie 11)
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Obowigzujgce w Polsce krajowe akty prawne:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity
Dz.U.2022 r. poz. 1816).
2. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2018 poz. 1286 z p6zn.
zm.).
3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 1488 z
pdézn. zm.).
4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (tekst jednolity Dz.U.2025 poz. 949 z p6zn. zm.).
5. Ustawa o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U.2024 poz. 643).
6. Ustawa o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 1587 z pézn. zm.).
7. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U.2025, poz.
870).
8. Rozporzadzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020, poz. 10).
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 cf. sekcja 2

Rady 2012/18/UE

Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
ROZPORZADZENIE (UE) 2017/852 w sprawie rteci (zatacznik 1)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1021 dotyczace trwalych zanieczyszczen organicznych (TZO)
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3, 78
Rozporzadzenie (UE) NR 649/2012

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatgcznik Il

zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie
ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gérna wartosé graniczna do celéw wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Zalacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajagce zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspédlnotg a panstwami trzecimi

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

ROZPORZADZENIE (UE) 2024/590 w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

(ciag dalszy na stronie 12)
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15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci, w
jakiej jest stosowany. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogoéw
bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczegolnych wtasciwosci. W przypadku, gdy warunki
stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$z za bezpieczne
stosowanie produktu spada na uzytkownika

Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006, Artykut 31
zmienionego rozporzgdzeniem (UE) 2020/878.

Odnosne zwroty

Ponizsza lista odpowiednich zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia jest petnym tekstem zwrotow
wskazujgcych rodzaj zagrozenia wymienionych w innym miejscu tej karty charakterystyki (w
szczegolnosci w sekcji 3) i jest zgodna z wymogami Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH),
Zalgcznik Il , wraz ze zmianami (rozporzgdzenie (UE) 2020/878). Wymienione tutaj zwroty nie odnoszg
sie do samego produktu, ale do poszczegdinych sktadnikéw i majg charakter informacyjny.

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H310  Grozi Smiercig w kontacie ze skora.

H314  Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315  Dziata draznigco na skore.

H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319  Dziata draznigco na oczy.

H330  Wdychanie grozi Smiercia.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

EUHO071 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Dziatanie uczulajgce na skore |Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie mieszanki
opiera sie na metodzie obliczeniowej wykorzystujgcej dane materiatow.

Wydzial sporzadzajacy wykaz danych: Saint-Gobain Polska
Partner dla kontaktéw: e-mail: SDS.pl@saint-gobain.com
Skroéty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Umowa o miedzynarodowym przewozie
towaréw niebezpiecznych)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Miedzynarodowy Kodeks Morski dla Towaréw Niebezpiecznych)
IATA: International Air Transport Association (Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) (Przepisy dotyczgce towarow
niebezpiecznych opracowane przez ,Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych” (IATA))
ICAO: International Civil Aviation Organisation (Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego)
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji
i Oznakowania Chemikaliéw)
EINECS: Europejski wykaz istniejgcych substancji chemicznych o znaczeniu komercyjnym
ELINCS: Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych
CAS: Chemical Abstracts Service (oddziat Amerykanskiego Towarzystwa Chemicznego)
DNEL: pochodny poziom niepowodujgcy zmian (REACH)
PNEC: przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (REACH)
LC50: srednie stezenie Smiertelne 50 procent
LD50: Dawka $miertelna, 50 procent
PBT: trwaty, wykazujacy zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczny
SVHC: substancja wzbudzajgca szczegdlnie duze obawy (REACH)
vPVB: bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji
(ciag dalszy na stronie 13)
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Acute Tox. 3: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 3
Acute Tox. 2: Toksycznos$¢ ostra — Kategoria 2
Skin Corr. 1C: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 1C
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1
Skin Sens. 1A: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1A
Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla srodowiska odnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzajgce zagrozenie dla $srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla Srodowiska wodnego —
Kategoria 1
* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
Zgodnie z zatgcznikiem Il do rozporzgdzenia REACH, zmodyfikowane sekcje w tej wersji karty
charakterystyki stosunku do poprzedniej wersji, sg oznaczone gwiazdka.
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