EuroCret® MKH HS

Warstwa sczepna oraz zabezpieczenie

antykorozyjne zbrojenia na bazie cementu
siarczanoodpornego

ZAPRAWY TECHNICZNE

STRONA1z2

Jednosktadnikowa zaprawa na bazie cementu
siarczanoodpornego modyfikowanego polimerami.

Zastosowanie

Przeznaczona do wykonywania antykorozyjnego zabezpieczenia
zbrojenia oraz warstwy sczepnej podczas napraw konstrukcji
inzynierskich narazonych na zwigkszong agresje siarczanowa.

Wiasciwosci

» jednokomponentowa

» wysokie wiasciwosci antykorozyjne

» bardzo dobra przyczepnos$¢ do betonu i stali
» modyfikowana polimerami

» fatwa w przygotowaniu i obrébce

» nadaje sie do wewnatrz i na zewnatrz

Uziarnienie
« uziarnienie do 0,5 mm

Przygotowanie podtoza

Kryteria oceny jakosci podfoza z betonu cementowego, na

ktérym dopuszcza sie aplikacje zaprawy EuroCret® MKH HS sg

nastepujace:

» podtoze wytrzymate - wytrzymatos¢ podtoza badana metoda
Lpull-off” wynosi co najmniej 1,5 MPa

» podtoze czyste - powierzchnia betonu jest wolna od luznych
frakcji, pytdw, plam oleju, smaréw i innych zanieczyszczen

» podtoze uszorstnione - usungé szlam cementowy i gtadz
poszalunkowa, odstoni¢ strukture betonu (szkielet ziarnowy) na
gtebokos$¢ min. 3 mm metodg piaskowania (alternatywnie metodg
hydrodynamiczna)

» podtoze matowo wilgotne — przed aplikacjg zaprawy
powierzchnia betonu powinna by¢ jednolicie ciemna i matowa,
bez jasnych plam oraz zastoin wody.

Odkryte elementy stalowe powinny by¢ oczyszczone z rdzy i innych

zanieczyszczen, obrébkg strumieniowo Scierng, np. przez

Srutowanie, do stopnia czystosci Sa 2 2 wg PN-ISO 8501-1.

Przygotowanie zaprawy EuroCret® MKH HS

Zaprawa dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia, wymaga

jedynie wymieszania z wodg.

1. Proporcja mieszania
okoto 7,5 | wody na worek 25 kg
W zaleznosci od temperatury otoczenia ilos¢ wody moze ulec
zmianie o ok. £ 0,2 |.

2. Mieszanie

— zaprawy nalezy miesza¢ wolnoobrotowg mieszarkg lub
w betoniarce z wymuszonym mieszaniem

~ mieszanie reczne przy uzyciu kielni jest niedopuszczalne

~ w pojemniku z podziatkg odmierzy¢ maksymalng ilo$¢ wody
zarobowej

~ do mieszalnika wla¢ ok. % wymaganej maksymainej ilosci wody
zarobowej

— wsypac zawarto$¢ worka i miesza¢ ok. 2 min.

- nastepnie doda¢ wode w ilosci zaleznej od oczekiwanej
konsystencji i ponownie miesza¢ 2 min

— zaprawe zostawi¢ na czas ,dojrzewania” 5 min.

~ po czasie ,dojrzewania” zaprawe ponownie miesza¢ minimum
przez 1 min.

3. Aplikacja

Zaprawa EuroCret® MKH HS jako powtoka antykorozyjna na stali
jest naktadana w dwéch warstwach za pomocg pedzla. Pierwsza
warstwe nakfada sie bezposrednio po oczyszczeniu zbrojenia.
Drugg warstwe nalezy utozy¢ po zwigzaniu i stwardnieniu pierwszej
warstwy czyli po uptywie od 4 do 12 godz. (w zaleznosci od
temperatury i wilgotnos$ci otoczenia).

Warstwa sczepna z zaprawy EuroCret® MKH HS jest uktadana
recznie za pomocg: szorstkiego tawkowca lub szczotki, na podtozu
betonowym w stanie matowo — wilgotnym. Warstwe sczepng

z zaprawy EuroCret® MKH HS nalezy wykona¢ bezposrednio
przed aplikacjg zapraw naprawczych lub betonu, ktére nalezy
naktada¢ na warstwe sczepng wedtug zasady "$wieze na swieze".
W wypadku wyschniecia warstwy sczepnej, catg warstwe nalezy
usung¢ mechanicznie, a podtoze ponownie przygotowac wg punktu
"Przygotowanie podtoza" niniejszej instrukcji.

Wskazowki

» czas przydatnosci do uzycia wymieszanej zaprawy EuroCret®
MKH HS wynosi od 40 minut do 90 minut, w zaleznosci od
temperatury otoczenia,

» roboty przy aplikacji zapraw EuroCret® MKH HS nalezy
wykonywac przy dobrej pogodzie, przy temperaturze otoczenia
i podtoza od +5°C do +30°C.

Zuzycie

Warstwa antykorozyjna

Orientacyjne zuzycie zaprawy EuroCret® MKH HS przy
wykonywaniu warstwy antykorozyjnej wynosi od 2,2 kg/m?
do 3,7 kg/m? na dwie warstwy zabezpieczanego preta
zbrojeniowego.

Warstwa sczepna

Orientacyjne zuzycie zaprawy EuroCret® MKH HS przy
wykonywaniu warstwy sczepnej wynosi od 0,7 kg/m? do 2,2 kg/m?
na jedng warstwe.

Magazynowanie

Przechowywaé w chtodnym i suchym otoczeniu.
Unikac bezposredniego nastonecznienia.
Zaleca sie zuzycie w ciggu 12 miesiecy od daty produkgii.

Forma dostawy
25 kg worek papierowy wzmocniony folig PE
48 x 25 kg = 1200 kg na europalecie

Dane techniczne

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach = 45 MPa
Przyczepno$¢ do podioza betonowego >2,0 MPa
Zawartos¢ jonéw chlorkowych <0,05 %
Stan zbrojenia w otulinie z zaprawy
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Produkty zawierajg cement. Nalezy uzywac¢ srodkéw ochrony
indywidualnej w postaci rekawic i okularéw ochronnych.
Szczegodtowe informacje odnosnie bezpieczenstwa, zdrowia

i wiasciwosci niebezpiecznych materiatu dostepne sg w Karcie
Charakterystyki, ktérg otrzymajg Panstwo na zyczenie.

Utylizacja pustych opakowan lezy po stronie kohcowego
uzytkownika i powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikaja z naszych badan
HUFGARD POLSKA SP' zo.o. i doswiadczen, jednak nie sg zobowigzujace. Nalezy uwzgledni¢ specyfike obiektu

42-209 Czestochowa budowlanego i dostosowa¢ odpowiednio dane, a w sytuacjach szczegolnych nalezy
przeprowadzi¢ proby. Za prawidiowo$¢ powyzszych danych odpowiadamy tylko
ul. Rzgsawska 44/46 w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy z wytgaczeniem ich skutecznego
zastosowania. Zalecenia naszych wspotpracownikéw odbiegajace od danych
zawartych w karcie technicznej sg dla nas zobowigzujace, jesli zostang potwierdzone

tel. +48 34 360 46 94 w formie pisemne;.

Wydanie: 16-02-2024

Po ukazaniu si¢ nowego wydania powyzsze staje sie nieaktualne.

Powyzsze dane sg usrednionymi wartosciami przy temperaturze obroébki
+20°C. Nizsze temperatury opdzniajg, natomiast wyzsze przyspieszajg przyrost
wytrzymatosci.
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