Epoksydowa zywica iniekcyjna

WEBAC, 4170 3

Obszary zastosowan  Naprawa rys zgodnie z norma PN-EN 1504-5
e Naprawa rys suchych i mokrych
e Wypetnianie peknie¢
 Iniekcja przerw roboczych
e Utwardzanie porowatych konstrukcji betonowych
(np. betonu ubijanego)

Witasciwosci  Zywica iniekeyjna na bazie epoksydu
e Bardzo niska lepkos¢
e Nadaje sie do suchych i mokrych podtozy

WEBAC Sp. z o.0.

e Dobra przyczepnos¢ ;l?, \g/;; “&ZZZZVQSKI 646
o Total solid* tel./faxzzzzezzoiz%e
Atesty / Badania e Deklaracja srodowiskowa EPD webac@webaco

o Lista odpornosci chemicznej www.webac.pl

Przyktady zastosowan

Naprawa rys Wypetnianie rys

*zgodm’e z metoda badawcza Deutsche Bauchemie e.V.
(Niemieckiego Stowarzyszenia ProducentowChemii Budowlanej)

K h H Niniejsza Karta Techniczna jest zgodna z aktualnym stanem naszej wiedzy i do$wiadczen. Zawarte w niej informacje jak tez objasnienia naszych doradcéw sg niewigzace.
arta techniczna o e : : . e o

Ze wzgledu na to , iz nie znane s3 nam chemiczne, fizyczne i techniczne uwarunkowania konkretnego zastosowania, zawarte w Karcie Technicznej informacje nie
zwalniaja uzytkownika produktu z przeprowadzenia wtasnych badan i préb pod wzgledem przydatnosci do okreslonego celu w konkretnych warunkach. Dane zawarcie
w Karcie Technicznej nie stanowia tym samym gwarancji przydatnosci do okreslonego celu. Za przestrzeganie przepiséw i wymogow w zakresie stosowania

Str. 1/4 odpowiedzialny jest uzytkownik produktu
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Parametry techniczne

Proporcja mieszania

C€

3 : 1 (proporcja objetosciowa)

Gestos¢ kompozytow, +20°C Komp. A | 1,1 g/em3

(1SO 2811) Komp. B | 1,0gfem3

Czas przerabiania +30°C +20°C +10°C

(Badanie WEBAC zgodnie z ISO 9514) 17 min 30 min 80 min

Temperatura przerabiania - 10°C

Element budowlany i materiat WEBAC Sp. z o.0.
Lepkos¢ mieszanki +21°C ey G4
(Badanie WEBAC zgodnie z ISO 3219) 120 mPa's te'-/faxzzzze?ezoi“;es
Przyczepnos¢ do betonu mokry| 3.0 MPa (N/mm?) rebncmuenn

14 dni, +21°C (PN EN 12618-2)

Wytrzymatosé na sciskanie
7 dni, 21°C (PN EN 604)

www.webac.pl

55 MPa (N/mm?)

Wytrzymatos¢ na rozciaganie
przy zginaniu (PN EN 178)

55 MPa (N/mm?)

Wytrzymatosé na rozciaganie -
Wydtuzenie przy zerwaniu
7 d, +21°C (PN 1SO 527)

18 MPa (N/mm2) - 5%

Modut E
7 d, +21°C (PN 1SO 527)

750 MPa (N/mm2)

Klasyfikacja CE
(PN EN 1504-5)

U(F1) W(1) (1/3) (10/30)

Odpornos¢ ogniowa

B2
(DIN 4102-4, 2.3.2)
GISCODE RE 90
EPD EPD-DBC-20220175-IBE1-EN

Scenariusze zagrozen wg. REACH

Opracowany z normami branzowymi

Karta techniczna

Niniejsza Karta Techniczna jest zgodna z aktualnym stanem naszej wiedzy i doswiadczeri. Zawarte w niej informacje jak tez objasnienia naszych doradcéw sg niewigzace.

Ze wzgledu na to , iz nie znane s3 nam chemiczne, fizyczne i techniczne uwarunkowania konkretnego zastosowania, zawarte w Karcie Technicznej informacje nie

zwalniaja uzytkownika produktu z przeprowadzenia wtasnych badan i préb pod wzgledem przydatnosci do okreslonego celu w konkretnych warunkach. Dane zawarcie
w Karcie Technicznej nie stanowig tym samym gwarancji przydatnosci do okreslonego celu. Za przestrzeganie przepiséw i wymogow w zakresie stosowania
Str. 2/4 odpowiedzialny jest uzytkownik produktu. Wersja 03/2024
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Prace przygotowawcze
Analiza konstrukeyjna

* Przygotowanie analizy stanu budynku w celu
okreslenia rzeczywistego stanu konstrukeji/
elementu

e Stan konstrukgji

® Warunki hydrodynamiczne i hydrostatyczne
e Ubytki / pustki

¢ Uktad pekniec¢

Z tego wynika:

e Zaplanowanie odpowiednich dziatan
naprawczych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami

* Dobor odpowiedniego materiatu

* Dobor pakerow [ lanc

e Umiejscowienie otworow wiertniczych
i umiejscowienie pakerow [ lanc

e Wykonanie iniekcji probnej, jesli to
konieczne.

N
% Wskazowki dotyczace przerabiania

* Iniekcja za pomoca pompy/odlewu 1C

e Upewni¢ sie, ze filtr w zbiorniku jest czysty
e Mieszanine nalezy zuzy¢ w catosci w ciagu
okresu przydatnosci do uzycia

e Stosowa¢ wytacznie czysty materiat WEBAC,
bez pozostatosci srodkow czyszczacych i innych
zanieczyszczen

e Szybkos¢ reakcji zalezy od temperatury
materiatu i konstrukcji budynku - wyzsze
temperatury przyspieszaja, nizsze spowalniaja
reakcje

Ze wzgledu na nagrzewanie sie pompy, czas
przydatnosci materiatu do uzycia moze ulec
skroceniu.

Gdy materiat stanie sie zauwazalnie ciepty, nalezy
go natychmiast zuzy¢ lub usunac z leja i pompy.

Karta techniczna

C€

% Mieszanie

e komponent A i B przela¢ do czystego
naczynia w podanych proporcjach (zwrdci¢
uwage na doktadne oproznienie opakowan) i
wymieszac¢ do jednorodnej postaci

e wymieszany materiat przela¢ do drugiego
czystego pojemnika i przemieszac

Silne wytwarzanie ciepfa - mieszaj tylko
niewielkie ilosci!

\
% Przerabianie

e Dostosuj cisnienie iniekcji do rodzaju i stanu
konstrukcji, rozpoczynajac iniekcje od
wypetnienia najnizszych obszardow peknie¢ w
pierwszej kolejnosci.

e W przypadku peknie¢ poziomych, iniekcje
nalezy wykonac¢ z jednej strony, aby uniknaé
zapowietrzenia.

e Kontynuuj iniekcje, az zywica zacznie
wyciekac z sasiednich pakerow, aby uzyskaé
rownomierne rozprowadzenie materiatu.

e Podczas iniekcji ostatniego pakera sprawdz,
czy w otworze odpowietrzajacym nie ma
widocznej zywicy.

e Iniekcje wtorna nalezy wykona¢ w fazie
zelowania materiatu.

Wypetnianie rys

e Wla¢ wymieszany materiat do poszerzonego
pekniecia.

? Prace koricowe

e czyszczenie narzedzi WEBAC Reiniger A

e nie uzywa¢ WEBAC Reiniger A jako
rozcienczalnika i unika¢ mieszania z
materiatem

e zwiazany materiat rozmiekczy¢ srodkiem
WEBAC Reiniger B i usunac

e przestrzega¢ zasad z Karty Technicznej srodka
Czyszczacego

WEBAC Sp. z o.0.
ul. Wat Miedzeszyriski 646
03-994 Warszawa
tel./fax 22 672 04 76
226160476

webac@webac.pl

www.webac.pl

Niniejsza Karta Techniczna jest zgodna z aktualnym stanem naszej wiedzy i doswiadczeri. Zawarte w niej informacje jak tez objasnienia naszych doradcéw sg niewigzace.

Ze wzgledu na to , iz nie znane s3 nam chemiczne, fizyczne i techniczne uwarunkowania konkretnego zastosowania, zawarte w Karcie Technicznej informacje nie

zwalniaja uzytkownika produktu z przeprowadzenia wtasnych badan i préb pod wzgledem przydatnosci do okreslonego celu w konkretnych warunkach. Dane zawarcie

w Karcie Technicznej nie stanowig tym samym gwarancji przydatnosci do okreslonego celu. Za przestrzeganie przepiséw i wymogow w zakresie stosowania

Str. 3/4

odpowiedzialny jest uzytkownik produktu. Wersja 03/2024



Epoksydowa zywica iniekcyjna

WEBAC, 4170 3

Parametry techniczne

Komp. A Komp. B
16,85 kg 49kg
Jednostki opakowawcze 10kg 2,95kg
3kg 088 kg
e pomiedzy +5°C a +30°C
Sktadowanie e chroni¢ przed wilgocia
¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach
Tolerancja o dobra.toler-a.ncja z z-aprav.vgmi, be'tonern, stala, foliami, metalami, WEBA_C Sp. z 0.0.
ostonami kabli i materiatami iniekcyjnymi WEBAC ;;‘g’;;"&?’rz:z‘v’;“k' 646
Odpornos¢ e odporny na rozcienczone kwasy i zasady, smary, oleje, paliwa tel./fax 22 672 04 76
226160476
—~ webac@webac.pl
S BezpieczeAstwo pracy {J Utylizacja odpadéw.
- . . . , . www.webac.pl
Podczas  przerabiania  produktow  nalezy Puste opakowania moga by¢ utylizowane przez
przestrzegac przepisow branzowych oraz zalecen odpowiednie organizacje odzysku. Nie ma
zawartych w Karcie Charakterystyki Substancji mozliwosci zwrotu opakowan producentowi |

Chemicznej. Zgodnie z dyrektywa UE 1907/2006
(REACH), Karta Charakterystyki  Substancji . . . .
Chemicznej musi by¢ dostepna dla wszystkich zam|esz'czor1e sawosobnejikar(-:.lé informacyjne;
0s6b odpowiedzialnych za bezpieczenstwo pracy, «Wskazéwki dotyczace utylizacji i zwrotu
ochrone zdrowia oraz przerabianie materiatu. opakowan WEBAC" oraz w Karcie

Dalsze informacje zamieszczone sa w Karcie Charakterystyki Substancji Chemicznej.)a.
informacyjnej ,Bezpieczenstwo i Higiena Pracy”

w katalogu produktow WEBAC lub na stronie

www.webac.pl

sprzedawcy. Szczegotowe wskazowki

K h H Niniejsza Karta Techniczna jest zgodna z aktualnym stanem naszej wiedzy i do$wiadczen. Zawarte w niej informacje jak tez objasnienia naszych doradcéw sg niewigzace.
arta techniczna o e e ) : . o o

Ze wzgledu na to , iz nie znane s3 nam chemiczne, fizyczne i techniczne uwarunkowania konkretnego zastosowania, zawarte w Karcie Technicznej informacje nie
zwalniaja uzytkownika produktu z przeprowadzenia wtasnych badan i préb pod wzgledem przydatnosci do okreslonego celu w konkretnych warunkach. Dane zawarcie
w Karcie Technicznej nie stanowig tym samym gwarancji przydatnosci do okreslonego celu. Za przestrzeganie przepiséw i wymogow w zakresie stosowania
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