Produkty Specjalne

Polimerowa Guma Peczniejagca WEBAC

Obszary zastosowan o uszczelnianie przerw roboczych w betonach i zelbetach przeciw

wilgoci gruntowej jak i przed woda napierajaca i nienapierajaca
e uszczelnianie przerw roboczych miedzy elementami
prefabrykowanymi, tubingami

e uszczelnianie dylatacji

e uszczelniania przejs¢ rurowych

Wtasciwosci

e odwracalne zachowanie peczniejace

« trwafa stabilnosc ksztattu
 znakomita odpornos¢ chemiczna
e elastyczna

Certyfikaty

» Niemieckie ogolne dopuszczenie budowlane

e Raport z badan: poddanie materialow peczniejacych WEBAC na
oddziatywanie roztworow soli o roznej koncentracji

Przyktad zastosowania

Karta techniczna
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WEBAC Sp. z o.0.
ul. Wat Miedzeszynski 646
03-994 Warszawa
tel./fax 22 672 04 76
226160476

webac@webac.pl

www.webac.pl

Niniejsza Karta Techniczna jest zgodna z aktualnym stanem naszej wiedzy i doswiadczen. Zawarte w niej informacje jak tez objasnienia naszych doradcéw sg niewigzace.

Ze wzgledu na to, iz nie znane sg nam chemiczne, fizyczne i techniczne uwarunkowania konkretnego zastosowania, zawarte w Karcie Technicznej informacje nie

zwalniaja uzytkownika produktu z przeprowadzenia wtasnych badar i préb pod wzgledem przydatnosci do okreslonego celu w konkretnych warunkach. Dane zawarcie

w Karcie Technicznej nie stanowig tym samym gwarancji przydatnosci do okreslonego celu. Za przestrzeganie przepiséw i wymogoéw w zakresie stosowania

odpowiedzialny jest uzytkownik produktu



Produkty Specjalne
Polimerowa Guma Peczniejaca WEBAC

Parametry techniczne arto
Profile prostokatne:
20x5
Przekroj profilu 20x 10

* Inne profile o przekroju prostokgtnym lub okragtym
dostepne na zapytanie

Odpornosé na cisnienie wody przetestowany do 5 bar
Odlegtos¢ od krawedzi betonu min. 8 cm

WEBAC Sp. z o.0.

ul. Wat Miedzeszyriski 646

03-994 Warszawa
Montai - tel./fax 22 672 04 76

. 2261604 76
Polimerowa gume peczniejaca WEBAC nalezy %‘; il o
wbudowaé w przerwe robocza posrodku lub S : gl /eboCwebacrl
przynajmniej 8 cm. od krawedzi betonu od — « - . www.webac.pl
strony naporu wody. - —
Jesli przerwa robocza jest szersza niz 60 cm - S =
. -

gume nalezy wbudowac = 25 cm od strony
naporu wody

Przy montazu poziomym: mocowanie za
Klejem mocujacym WEBAC (rys.1)

Przy montazu pionowym: mechaniczne
mocowanie (gwozdzie stalowe bez tba)

Cata powierzchnia gumy powinna dobrze
przylegac¢ do podtoza. Odpowiednie
mocowanie (klejenie lub gwozdziowanie) musi
zapobiec przesuwaniu lub podnoszeniu sie
gumy podczas betonowania.

Laczenie odcinkow gumy: zaktad min. 5 cm
ciasno obok siebie, bez pozostawiania wolnej Rys.2 taczenie gum
przestrzeni (rys.2)

Przy potaczeniach naroznych: faczenie tasmy
na styk. Utozy¢ dodatkowy odcinek tasmy o
dtugosci ok. 10 cm w celu dodatkowego
zabezpieczenia naroznika. (Rys.3)

Rys.1 Mocowanie Klejem Mocujagcym WEBAC

Podtoze musi by¢ twarde, czyste, suche,
wolne od luznych i oddzielajgcych substancji

(oleje, ttuszcze itd.), jak i mleczka . -
cementowego oraz korozji, oraz mie¢ rowng B )
powierzchnie. Rys.3 taczenie narozne poziome
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Ze wzgledu na to , iz nie znane s3 nam chemiczne, fizyczne i techniczne uwarunkowania konkretnego zastosowania, zawarte w Karcie Technicznej informacje nie
zwalniaja uzytkownika produktu z przeprowadzenia wtasnych badan i préb pod wzgledem przydatnosci do okreslonego celu w konkretnych warunkach. Dane zawarcie
w Karcie Technicznej nie stanowig tym samym gwarancji przydatnosci do okreslonego celu. Za przestrzeganie przepiséw i wymogow w zakresie stosowania
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Produkty Specjalne
Polimerowa Guma Peczniejaca WEBAC

Dane produktu arto
Profile prostokatne:
20x5 5x10 mb
20x 10 7x10 mb

Sposob konfekcjonowania * Inne profile o przekroju

prostokatnym lub okragtym
dostepne na zapytanie

WEBAC Sp. z o.0.
ul. Wat Miedzeszyriski 646
03-994 Warszawa
tel./fax 22 672 04 76
226160476

Sktadowanie e chronié¢ przed mechanicznym uszkodzeniem i wilgocia

¢ odporny na kwasy, zasady i wiekszos¢ wodnych

Odpornosé ,
roztworow

webac@webac.pl

www.webac.pl

Y Bezpieczenstwo pracy {J Utylizacja odpadéw.

Podczas przerabiania tego produktu nalezy
przestrzegac¢ przepisow branzowych oraz zalecen
zawartych w Karte Charakterystyki Substancji
Chemicznej. Zgodnie z dyrektywa UE 1907/2006,
Karta Charakterystyki Substancji Chemicznej
musi by¢ dostepna dla wszystkich o0sob
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo pracy,
ochrone zdrowia oraz przerabianie materiatu.
Dalsze informacje zamieszczone sa w Karcie
informacyjnej ,Bezpieczenstwo i Higiena Pracy”
lub na stronie www.webac.pl

Karta techniczna

Puste opakowania moga by¢ utylizowane przez
odpowiednie organizacje odzysku. Nie ma
mozliwosci zwrotu opakowan producentowi i
sprzedawcy. Szczegotowe wskazowki
zamieszczone sa w osobnej karcie informacyjnej
Wskazowki  dotyczace utylizacji i zwrotu
opakowan WEBAC" oraz w Karcie
Charakterystyki Substancji Chemicznej.

Niniejsza Karta Techniczna jest zgodna z aktualnym stanem naszej wiedzy i doswiadczeri. Zawarte w niej informacje jak tez objasnienia naszych doradcéw sg niewigzace.
Ze wzgledu na to , iz nie znane s3 nam chemiczne, fizyczne i techniczne uwarunkowania konkretnego zastosowania, zawarte w Karcie Technicznej informacje nie

zwalniaja uzytkownika produktu z przeprowadzenia wtasnych badan i préb pod wzgledem przydatnosci do okreslonego celu w konkretnych warunkach. Dane zawarcie

w Karcie Technicznej nie stanowig tym samym gwarancji przydatnosci do okreslonego celu. Za przestrzeganie przepiséw i wymogow w zakresie stosowania

Str. 33 odpowiedzialny jest uzytkownik produktu



